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 (دیعنوان بزن یمراجعه به هر بخش، رو یبرا) مطالب فهرست

 2صفحه  – کیدرولیه 

 3صفحه  – یدرولوژیه 

 4صفحه  – یآب یسازه ها یطراح 

 5صفحه  – یآب یسازه ها یاجرا 

 6صفحه  – یآب یسازه ها ریکنترل و تعم 

 هیدرولیک

 (iranarze.ir) جریان آب در کانالهای روباز به کدام صورت است؟ -1

 ( جهشی4                                     ( آشفته3                                       پرشی(2                                      ( آرام۱

و عمق  Bکانال  وپرکاربرد درمسائل هیدرولیک کانال مستطیلی عریض است شعاع هیدرولیکی آن درحالتی که عرضبا توجه به اینکه یکی ازمقاطع مهم -2

 باشدکدام است؟ hآب

۱ )
B2

2h
                                       2 )

B2

h
                                          3 )

h

2
                                            4 )h 

 پاسخ دهید. 4و  3راهنمایی با توجه به اطلاعات زیر به سؤالهای 

آن یک به یک است. به دلیل افتادن یک سنگ بزرگ در کانال  جریان آب به صورت زیر بحرانی در یک کانال ذوزنقه ای عمیق منتقل میشود که شیب جداره

 متر به طرف پایین دست جابه جا میشوند. 25متر به طرف بالادست و  15یک دسته آشفتگی در سطح آب ایجاد شده که در مدت ده ثانیه 

 (iranarze.ir) سرعت حرکت موج تولید شده چند متر بر ثانیه تخمین زده میشود؟ -3

۱ )2                                         2 )5/2                                        3 )3                                            4 )5/3 

 (iranarze.ir) عمق جریان آب در کانال چند متر است؟ -4

۱ )5/0                                      2 )8/0                                        3 )5/۱                                         4 )8/۱ 

 (iranarze.ir) در هیدرولیک کانالهای مستطیلی کدام ویژگی از اهمیت نسبی بیشتری برخوردار است؟ -5

 ( عرض4                                       عمق( 3                                        ( دبی2                                  ( سرعت ۱

 (iranarze.ir) در کانالهای انتقال آب روباز هنگامی که دبی ثابت است انرژی مخصوص یک جریان فوق بحرانی با کاهش عمق کانال چگونه تغییر میکند؟ -6

 ( افزایش4                                       ( متغیر3                                      ( ثابت 2                                  ( کاهش ۱

 (iranarze.ir) هرگاه آب از یک مخزن وارد کانالی با شیب تند شود جریان در مقطع ورودی کانال دارای چه وضعیتی خواهد بود؟ -7

 ( نامشخص4                                     ( بحرانی3                               ( فوق بحرانی2                             زیر بحرانی (۱

 (iranarze.ir) در اثر افزایش ارتفاع برآمدگی کف یک کانال انتقال آب کدام پدیده هیدرولیکی رخ میدهد؟ -8

 ( کاویتاسیون خلا4                      ( آبشار یا ریزش آزاد3                        ( پرش هیدرولیکی2                  انسداد( پس زدگی یا ۱

 پاسخ دهید. 10و  9راهنمایی با توجه به اطلاعات زیر به سؤالهای 

𝐦2ک به یک( آب با دبی در یک کانال انتقال آب با مقطع مثلث )رأس به سمت پایین و با شیب جانبی ی

𝐬
جریان دارد یک دریچه قائم در جهت جریان قرار  4 

𝐦و پس از آن برابر یک متر است. ) m2گرفته و عمق جریان قبل از دریچه برابر 

𝐬210 g= و𝛄𝐰 = 𝟏𝟎 
𝐤𝐍

𝐦3) 

 )فاصله مرکز سطح از سطح آب( باشند رابطه اصل اندازه حرکت در هر مقطع به کدام صورت نوشته میشود؟ 𝒚̅)سطح مقطع تر( و  A)دبی جریان(  Qچنانچه  -9
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۱ )F =
Q2

gA
+  

Ay̅

2
                                                                      2 )F =

2Q2

gA
+  Ay̅ 

3 )F =
2Q2

gA
+ 

Ay̅

2
                                                                     4 )F =

Q2

gA
+  Ay̅ 

 (iranarze.ir) برآورد میشود؟ kNبا توجه به رابطه اصل اندازه حرکت و نیروی مخصوص مقدار نیروی وارد بر دریچه چند  )تهیه شده توسط ایران عرضه(-10

۱ )3/۱۱                                    2 )3/۱4                                      3 )3/22                                       4 )3/24 

 

 هیدرولوژی

 (iranarze.ir) های قدیمی پیریامسن کدام است؟مهمترین ویژگی رودخانه -11

 ( عمل فرسایش4                              (رسوب گذاری3                                 ( شیب تند2                             ( تغییر مسیر۱

 (iranarze.ir) پیش بینی صعود و نزول هیدروگراف رودخانه در نقطه ای مشخص از جریان کدام فرایند از ارزیابی سیل است؟ -12

 ( روندیابی4                              ( حجم رواناب3                                 ( خطرزایی 2                            ( دبی جریان ۱

 دریک حوضه آبریز به مساحت صد هکتار بارشی به مدت ده ساعت با شدت ثابت ده میلیمتر در ساعت رخ داده است.هیدروگراف بارش در محل خروجی-13

در ثانیه حوضه در پنج ساعت ابتدایی به صورت خطی از صفر تا یک مترمکعب در ثانیه و سپس در پانزده ساعت بعدی با شیب خطی از یک تا صفر مترمکعب 

رش چندهزار متر بوده است. اگر نرخ نفوذ در طول مدت بارش ثابت و برابر پنج میلیمتر درساعت باشدتغییر میزان ذخیره آب حوضه پنج ساعت پس ازشروع با

 مکعب تخمین زده میشود؟ )ازتبخیرصرف نظر شود.(
۱ )۱0                                       2 )۱2                                         3 )۱4                                         4 )۱6 

 پاسخ دهید. 15و  14راهنمایی با توجه به اطلاعات زیر به سؤالهای 

 است. cm4و ارتفاع بارش برابر  cm2در طول یک بارندگی پنج ساعته در یک حوضه آبریز ارتفاع رواناب حاصله برابر 

 (iranarze.ir) ( چند سانتیمتر بر ساعت است؟𝚽رواناب ) -شاخص بارش  -14

۱ )2/0                                      2 )4/0                                        3 )6/0                                         4 )8/0 

اندازه گیری شود درصورت ثابت فرض کردن شاخص  میزان ارتفاع بارش چند سانتیمتر  cm 5/4اگر ارتفاع رواناب این بارش در مدت هشت ساعت برابر  -15

 تخمین زده میشود؟

۱ )7/9                                      2 )7/8                                        3 )7/7                                         4 )7/6 

𝐏باشند رابطه  Aو  Pاگر محیط و مساحت یک حوضه آبریز به ترتیب  -16

2√𝛑𝐀
 (iranarze.ir) بیانگر کدام ضریب حوضه خواهد بود؟ 

 ( مویینگی4                                     ( روانابی3                               ( نفوذ پذیری2                                ( فشردگی۱

م حدوداً چند سال ساله دبی پیک سالانه رودخانه ای به صورت صعودی مرتب و شماره گذاری شوند دوره بازگشت سیلاب ردیف شش 25اگر اطلاعات  -17

 خواهد بود؟

۱ )25                                       2 )20                                         3 )۱3                                         4 )3/۱ 

𝒎برابر  kمتر و ضریب  10تحت فشار در مسیر جریان آب زیرزمینی برابر اگر اختلاف هد دو چاه حفر شده مشاهداتی در یک آبخوان -18

روز
و سرعت جریان  20 

𝒎تئوریک برابر 

روز
 (iranarze.ir) باشد فاصله دو چاه چند متر برآورد میشود؟ 5/0 

۱ )400                                     2 )300                                       3 )200                                       4 )۱00 

 (iranarze.ir) در یک هیدروگراف واحد بین مقدار بارندگی مؤثر و عرضهای هیدروگراف چه تناسبی برقرار است؟ -19

 ( معکوس4                                   ( مستقیم3                                       ( ثابت 2                                    ( صفر ۱

 (iranarze.ir) در یک حوضه محسوب میشود؟)تنظیم توسط فروشگاه ایران عرضه( کدام پدیده بخشی از تلفات بارندگی  -20

 ( گرداب4                                     ( سیلاب3                                     ( برگاب2                                   ( رواناب۱
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 طراحی سازه های آبی

دعمق درطراحی کانالهای انتقال آب به حوضچه ها وبرای ایجادمنطقه دارای آب نسبتاً ساکن جهت ته نشین شدن رسوبات ازکدام نوع سرریزبرای ایجا-21

 بحرانی استفاده میشود؟

 ( لبه مایل4                              ( تاج مستغرق3                                  ( تاج پهن2                                   ( لبه تیز۱

 (iranarze.ir) های مهم کنترل کننده جریان در کانالهای انتقال آب روباز نیست؟کدام مورد از جمله سازه -22

 ( کالورت4                                      ( سرریز3                                    ( تبدیل 2                                   ( دریچه۱

 (iranarze.ir) های آبی به صورت کانال روباز انتقال آب کدام عدد متداول تر است؟در میان اعداد هیدرولیکی برای طراحی سازه -23

 ( شزی4                                        ( فرود3                                    ( کورانت2                                 ( رینولدز ۱

 (iranarze.ir) در طراحی حوضچه های متعارف پرورش آبزیان بهترین روش جهت انتقال آب به استخرها کدام است؟ -24

 ( ثقلى4                                  ( غیر ثقلی3                                      ( پرتابی2                                ( قطره ای۱

 (iranarze.ir) قبل از ورود آب رودخانه به درون استخر پرورش آبزیان طراحی و پیشبینی کدام مورد ضروری است؟ -25

 ( تجهیزات کنترل دما4                       ( هوادهنده اکسیژن3                         ( تأسیسات تصفیه2                  ( حوضچه رسوب گیر ۱

 (iranarze.ir)در طراحی تأسیسات آبرسانی به روش غیر ثقلی به استخرهای پرورش آبزیان آب موردنیاز از کدام منبع تأمین میشود؟  -26

 ( سد تنظیمی4                            ( مرداب طبیعی3                             ( چاه زیرزمینی2                           ( مخزن هوایی۱

 (iranarze.ir) هکتار( کدام است؟ چرا؟ 5مناسب ترین نوع خروجی آب از حوضچه های بزرگ پرورش آبزیان )بیشتر از  -27

 ( روش ریوالدی به دلیل سادگی و هزینه کم 2                                      به دلیل تخلیه از کف و سطح ( خروجی مانک۱

 ( شکاف دیواره به خاطر نصب و نگهداری آسان4                                    ( اتصال زانویی به خاطر عدم نیاز به تعبیه شیر 3

هستند. اگر از افت صرف نظر شود  m1و  m4متر عمق آب به فاصله کمی از دو طرف یک دریچه قائم برابر  3ع مستطیل به عرض در یک کانال افقی با مقط -28

𝐦3مقدار دبی عبوری از زیر دریچه چند 

𝐬
𝐦برآورد می شود؟ )  

𝐬210=g) (iranarze.ir) 
۱ )28                                       2 )24                                         3 )20                                          4 )۱6 

 (iranarze.ir) های خاکی به کدام عوامل بستگی دارد؟شیب دیواره حوضچه -29

 ابعاد حوضچه( جنس خاک و 2                                                         ( جنس خاک و عمق حوضچه۱

 ( توپوگرافی محل و عمق حوضچه4                                                     ( توپوگرافی محل و ابعاد حوضچه3

 (iranarze.ir) )تهیه شده توسط ایران عرضه( های پرورش آبزیان محسوب نمیشود؟های اصلی در طراحی حوضچهکدام مورد از مؤلفه -30

 ( نزدیکی به دریا4                            ( معیارهای فنی3                      ( شرایط آب و خاک2                           اقلیمی( عوامل ۱

 (iranarze.ir) مهمترین مرحله در طراحی و اجرای یک مزرعه آبی پرورش آبزیان کدام است؟ -31

 ( تهیه مصالح4                            ( نظارت بر اجرا3                                 ( مکان یابی2                            ( ساخت ابنیه۱

 (iranarze.ir) کف دیافراگمی در حوضچه های پرورش آبزیان چگونه است؟ -32

 های خاک شنی برای هدایت آب( نفوذپذیر با لایه2                               ( نفوذناپذیر به علاوه یک لایه زهکش شنی روی آن۱

 های خاکی و گیاهی مناسب( نفوذپذیر با لایه4                                        ( نفوذناپذیر به علاوه یک لایه خاک روی آن3

 (iranarze.ir) های بتنی مستطیلی چگونه است؟ چرا؟اثر زلزله بر حوضچه -33

 به خاطر صلبیت کم -( زیاد 2                                                            ( کم ـ به خاطر صلبیت زیاد۱
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 به دلیل جرم زیاد -( زیاد 4                                                                 ( کم ـ به دلیل جرم کم3

 (iranarze.ir)های بتنی مستطیلی کدام است؟ )پی( حوضچه نوع شالوده -34

 ( منفرد سطحی مستطیل شکل برای دیوارها و کف2                             ( عمیق به دلیل وجود مستمر آب و نفوذ به خاک زیر۱

 ری برای دیواره ها و گسترده برای کف( نوا4                                   ( به دلیل ساختار کلی صندوقی شکل پی ندارند.3

 (iranarze.ir) های بتنی مدفون نوع روباز کدام است؟نیروی طراحی دیوار حوضچه -35

 ( فشار هیدرواستاتیک2                                                                  ( وزن تجهیزات الحاقی۱

 ( فشار محرک خاک4                                                                     ( وزن و اینرسی بتن3

 

 اجرای سازه های آبی

 (iranarze.ir) در حوضچه های خاکی چنانچه قسمتی از دیواره حوضچه از مصالح غالب شنی باشد برای استحکام آن نیاز به افزودن کدام مصالح است؟ -36

 ( سیمان4                                         ( قیر3                                        ( گچ 2                                     ( آهک۱

 (iranarze.ir) سانتیمتر خاکریزی انجام کدام اقدام ضروری است؟ 40برای اجرای دیواره خاکی استخر پرورش آبزیان به ازای هر  -37

 ( یک بار کوبیدن خاک2                                                                   ( تعبیه زهکش جانبی۱

 ( دو بار کوبیدن خاک4                                                                      ( تعبیه زهکش قائم3

 (iranarze.ir)اگر دو طرف یک دیواره خاکی استخر پرورش آبزیان به عمق متعارف دو متر باشد عرض تاج دیواره حدوداً چند متر اجرا میشود؟  -38

 3تا  2( 4                                      4تا  3( 3                                     2تا  ۱( 2                                ۱تا  5/0( ۱

م به داخل در حالت تأمین آب استخرهای پرورش آبزیان به طور مستقیم از رودخانه یا کانالهای روباز جهت جلوگیری از ورود هر نوع شیء و موجود مزاح -39

 (iranarze.ir) حوضچه از کدام امکانات استفاده میشود؟
 ( انواع فیلترهای صنعتی سوراخ دار قابل تنظیم۱

 ( انواع صافیهای ژئوتکستال سوراخ دار انعطاف پذیر2

 ( سه نوع توری به ترتیب با سوراخهای درشت ریز و بسیار ریز 3

 ( دو نوع توری یکی برای اجسام بزرگ و دیگری برای اجسام کوچکتر4

 (iranarze.ir) اشد کدام روش جایگزین میشود؟اگر در محلی آبگیری حوضچه ها با روش ثقلی امکان پذیر نب)تنظیم توسط فروشگاه ایران عرضه( -40

 ( کانال آبخیزداری4                         ( تزریق زیرزمینی3                          ( لوله کشی شبکه2                         ( پمپاژ صنعتی ۱

 (iranarze.ir)انجام میشود؟ چرا؟  اجرای طول استخرهای مستطیل شکل برای پرورش ماهی در کدام جهت جغرافیایی -41

 جنوب به دلیل افزایش اختلاف عمق در ورودی و خروجی  -( شمال ۱

 جنوب به دلیل صرفه جویی در طول کانالهای آبرسانی -( شمال 2

 غرب برای کاهش میزان تبخیر سطحی آب حوضچه  -( شرق 3

 غرب برای استفاده حداکثری از تابش نور خورشید -( شرق 4

لاف اگر محدودیت توپوگرافی در ساخت و اجرای استخرهای پرورش ماهی وجود نداشته باشد صید به طریقه تخلیه انجام میشود در غیر این صورت اخت -42

 (iranarze.ir) عمق ورودی و خروجی استخر باید چگونه باشد؟
 ( اختیاری4                                        ( صفر3                                      ( حداقل 2                               ( حداکثر ۱

 (iranarze.ir) استفاده از عملیات نقشه برداری در اجرای مجتمع استخرهای پرورش آبزیان چگونه است؟ -43

 ( حتماً لازم است.2                                                            ( بستگی به توپوگرافی دارد.۱

 ( اصلاً لازم نیست.4                                                           ( بستگی به نوع استخر دارد.3

https://iranarze.ir/es697
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 (iranarze.ir) های پرورش آبزیان ساده و ارزان است؟امروزه اجرای کدام نوع حوضچه -44

 ( خاکی مستطیلی4                            ( هر شکل بتنی3                          بتنی مستطیلی( 2                            ( پیش ساخته۱

 (iranarze.ir) سنگ چینی کف )بلوکاژ( حوضچه ها با کدام نوع سنگ اجرا میشود؟ -45

 ( مارن4                                       ( لاشه3                                 ( گرد گوشه2                               ( تیز گوشه۱

 (iranarze.ir) به طور نسبی اجرای کدام نوع استخر بتنی با مقطع مستطیلی و با ظرفیت یکسان برای پرورش آبزیان سریع تر و کم هزینه تر است؟ -46

 ( نیمه مدفون4                              ( کاملا مدفون3                                 ( دوقلو جدا2                         ( دوقلو چسبیده۱

 (iranarze.ir) مهمترین ویژگی بتن مصرفی در ساخت استخرهای بتنی کدام است؟ -47

 ( سایش ناپذیری4                          ت کششی( مقاوم3                          ( مقاومت فشاری2                           ( نفوذ ناپذیری۱

 (iranarze.ir) های بتنی میلگرد در کدام بخش استفاده میشود؟در اجرای حوضچه -48

 ( هیچ بخشی4                              ( کف و دیواره3                                      ( دیواره2                                      ( کف۱

 (iranarze.ir) های پرورش ماهی حدود چند در هزار اجرا میشود؟در حالت متعارف شیب کف )بستر( حوضچه -49

 ۱( صفر تا 4                                      2تا  ۱( 3                                     3تا  2( 2                                   4تا  3( ۱

 (iranarze.ir) را گودبرداری و سپس اقدام به ساخت آن میکنند؟ )تهیه شده توسط ایران عرضه( معمولاً چه کسری از ارتفاع دیواره حوضچه ها -50

 ( سه چهارم4                                چهارم( یک 3                                    ( دوسوم 2                               ( یک سوم ۱

 

 کنترل و تعمیر سازه های آبی

 (iranarze.ir) در حوضچه های خاکی پس از تخلیه تمام آب در فصل مورد نظر چه خطری کف آن را تهدید میکند که باید مرمت شود؟ -51

 ( تورم در اثر انبساط لایه بستر2                                                       ( ترک در اثر تابش نور خورشید۱

 ( نفوذ آبهای زیرزمینی در اثر فشار4                                           ( رشد گیاهان هرز به دلیل محیط مناسب3

 (iranarze.ir) خاکی انجام کدام اقدام در زمان خشک بودن کف استخر لازم است؟برای نگهداری و افزایش عمر و کیفیت انواع استخرهای  -52

 ( شخم زنی4                             ( تزریق دوغاب3                               ( مالچ پاشی 2                            ( هموارسازی ۱

ماهی وجود لجن با چه ضخامتی برحسب سانتی متر در کف آن اشکالی ندارد ولی بیشتر آن را حتماً در چارچوب نگهداری از استخرهای خاکی پرورش  -53

 (iranarze.ir) باید تراشیده و از استخر خارج کرد؟
 ۱0تا  5( 4                                 25تا  20( 3                                 20تا  ۱5( 2                                ۱5تا  ۱0( ۱

 (iranarze.ir) های خاکی به روش شکاف دیواره که از سطح صورت میگیرد کدام است؟از معایب روش تخلیه آب حوضچه -54

 ( سرعت کند عملیات2                                                                  ( احتمال سرریزی آب ۱

 ( خروج آبزیان کوچک4                                                                 ( احتمال تخریب دیواره3

الح اگر بخشی از دیواره خاکی حوضچه دارای خاک ماسه بوده و احتمال نشت آب وجود داشته باشد در عملیات ترمیم آن بخش از دیواره با کدام مص -55

 جایگزین میگردد؟

 ( پلاستیک یا خاک رس2                                                                 ( برزنت یا دوغاب آهک۱

 ( آزبست یا رابیتس گچ4                                                          ( پشم شیشه یا ملات سیمان3

 (iranarze.ir) کدام راهکار برای تأمین آب استخرهای پرورش ماهی مناسب است؟ درصورت مواجهه با شرایط کم آبی استفاده از -56

 ( کاهش ظرفیت4                             ( تصفیه پساب3                       های برگشتی( پمپ2                       ( هوادهی مستمر ۱
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 (iranarze.ir) ماه خشک نگه داشته شود؟ 3تا  2میشود چرا استخر باید حداقل در فصل زمستان که آب استخر پرورش آبزیان تخلیه  -57

 ( تسطیح بستر و خارج کردن بقایای آبزیان تلف شده۱

 ( ترمیم لایه نفوذناپذیر از طریق تزریق دوغاب سیمان و پودرسنگ 2

 ( آزمایش و ارزیابی ترکیبات خاک بستر برای پرورش دوره بعدی 3

 قایای پوسیده گیاهان در اثر تابش نور خورشید( تجزیه لجن و ب4

 (iranarze.ir) در راستای نگهداری و متعادل ساختن خاک یا آب حوضچه های پرورش آبزیان دلیل اضافه کردن سنگهای آهکی در بسترکدام است؟ -58

 ( نابودی گیاهان و حیوانات آبزی مزاحم و تصفیه طبیعی آب 2               ( کمک به فعل و انفعالات شیمیایی بستر در کاهش خلل و فرج ۱

 ( تسریع در هموارسازی کف از طریق ترکیب با مصالح لجنی4                  ( رشد گیاهان و حیوانات آبزی به عنوان غذای طبیعی ماهیان 3

 (iranarze.ir) م ضروری است؟اگر لایه هوموسی کف استخر پرورش آبزیان بسیار ضخیم باشد انجام کدام اقدا -59

 ( اندودسازی عمیق4                           ( زهکشی مستمر3                          ( لایروبی مستمر2                      ( شخم زنی عمیق ۱

 (iranarze.ir)تنظیم توسط فروشگاه ایران عرضه( ) ها واقع باشند چه خطری بیشتر آنها را تهدید میکند؟اگر مزارع پرورش ماهی در مسیر رودخانه -60

 ( یخ زدن آب4                                ( ریزش کوه3                           ( سیلاب ناگهانی2                         ( خشکیدن رود ۱

 (iranarze.ir) بلافاصله پس از ساخت کامل یک حوضچه خاکی کدام اقدام باید صورت پذیرد؟ -61

 ( چند بار آبگیری و تخلیه برای افزایش اکسیژن آب 2                               ( چند بار آبگیری و تخلیه برای رفع گل آلودگی آب۱

 یشتر( مالچ پاشی کف برای نفوذناپذیری ب4                                         ( مالچ پاشی دیواره ها برای استحکام بیشتر3

 (iranarze.ir) های بتنی با کدام مصالح انجام میشود؟ترمیم ترکهای احتمالی در دیواره یا کف حوضچه -62

 ( مواد مضاف پلیمری4                            ( دوغاب سیمان3                        ( مواد مضاف قیری2                           ( ملات سیمان۱

 (iranarze.ir) متداول ترین مشکل در انواع حوضچه ها در زمان بهره برداری کدام بوده و راهکار حل آن چیست؟ -63

 آب بندی -( نشت آب 2                                                           تزریق سیمان -( ایجاد ترک ۱

 عایق بندی -( نفوذ پساب 4                                                           چسب کاری -( پوسته شدن 3

 (iranarze.ir) های بتنی استفاده میشود؟از چسب بتن برای کدام مورد در تعمیر حوضچه -64

 ( اتصال دیوار در کنج4                                  ( آب بندی3                       ( اتصال دیوار به کف2                        ( ترک خوردگی ۱

 (iranarze.ir) های بتنی استفاده از کدام مورد ضروری است؟جهت ترمیم ترک خوردگی ماهیچه سیمانی در محل اتصال کف به دیواره حوضچه -65

 آمولسیون قیر در ترکیب با سیمان ( تزریق 2                                               ( تزریق اندود قیر محلول با پودر آهک۱

 ( شبکه توری آلومینیمی )مش رابیتس آلومینیمی(4                                               ( شبکه پشم شیشه )مش فایبرگلاس(3
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