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  1404 خرداد اجرا برقی تاسیسات سوالات آزمون نظام مهندسی صل ا ❖

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  -1

 ( در تابلوهای برق، ضریب هدایت الکتریکی شینه نول باید نصف معادل هادی های فاز باشد. 1

درصد باشد، ضریب هدایت الکتریکی شینه نول باید    15( در تابلوهای برق، چنانچه میزان هارمونیک سوم جریان بیش از  ۲

 معادل هادی های فاز باشد. 

 ( در تابلوهای برق، ضریب هدایت الکتریکی شینه نول باید معادل هادی های فاز باشد.3

درصد باشد ضریب هدایت الکتریکی شینه نول باید   30( در تابلوهای برق چنانچه میزان هارمونیک سوم جریان بیش از  4

 بیشتر از هادی های فاز باشد.

    گزینه ایران عرضه:  بند      3پاسخ سایت  اساس مبحث سیزدهم  با    ۲-1-6-13بر  باید  تابلوها  مقررات ملی ساختمان، 

 مقررات زیر مطابقت کنند: 

الف( هر تابلو باید به یک کلید اصلی جدا کننده قابل قطع و وصل زیر بار و یا کلید خودکاری که  بعنوان کلید مجزا کننده هم 

عمل نماید مجهز باشد. جریان نامی این کلید باید متناسب با  شرایط مورد نیاز مصارف و حداقل برابر جریان مصرفی کل تابلو 

 در برابر اتصال کوتاه نباید کمتر از جریان اتصال کوتاه احتمالی در محل نصب آن باشد.    کلید  باشد و جریان نامی ایستادگی

ب( هر تابلو باید به وسیله حفاظتی )کلید خودکار، فیوز( مخصوص خود مجهز باشد. جریان نامی  وسیله حفاظتی متناسب  

با شرایط مورد نیاز مصارف تغذیه شونده توسط آن تابلو و همچنین  حداقل جریان نامی و یا جریان مصرفی کل تابلو انتخاب  

از طریق تابلوی بالادست تغذیه شود وسیله حفاظتی آن مدار میتواند وسیله   میشود. چنانچه تابلو با مدار مختص  به آن 

 مجزا در تابلو نخواهد بود.    حفاظتی  تابلو نیز به شمار آید و نیازی به پیش بینی وسیله حفاظتی

: بدین ترتیب تنها تابلوهایی باید دارای فیوز یا کلید خودکار اصلی باشند که به صورت انشعابی )با استفاده از مفصل 1تبصره  

 یا ترمینال( از یک مدار تغذیه می شوند )یعنی یک کابل یا مدار چند تابلو را تغذیه کند(.  

نیز هستند    :۲تبصره   کننده  کلید جدا  دارای مشخصات  که  کلیدهای خودکار،  انواع  از  تابلو  اصلی  چنانچه وسیله حفاظتی 

 انتخاب شود از این کلید می توان برای هر دو منظور حفاظت و جدا کردن  استفاده کرد.   

ج( کلیه تابلوها اعم از یک فاز و سه فاز، علاوه بر شینه ها یا ترمینال های مربوط به قسمت های برقدار، )فازها و خنثی( باید 

( ترمینال هادی  PEبرای وصل هادی های حفاظتی  یا  الکتریکی شینه  قابلیت هدایت  باشد.  داشته  ترمینال  یا  یک شینه   )

  یحیبا جواب تشر شتریسوالات ب افتیبه در لیدر صورت تما .باشد یم یحیپاسخنامه تشر یدارا ل،یفا نیا ییسوال ابتدا 2

 .دیینما یداریعرضه خر رانیا تیمحصول را از سا نیا دیتوان یم
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حفاظتی باید نظیر هادی های برقدار باشد. شینه یا ترمینال هادی حفاظتی باید با نوعی قطعه اتصال دهنده قابل پیاده کردن  

هم اندازه  شینه به شینه یا ترمینال خنثی قابل وصل باشد. وصل و پیاده کردن قطعه اتصال دهنده باید فقط به کمک نوعی 

خنثی باشد، این هادی به شینه حفاظتی    -ر تغذیه کننده تابلو دارای هادی مشترک حفاظتی  ابزار امکان پذیر باشد. چنانچه مدا

   وصل و سپس به کمک قطعه اتصال دهنده یاد شده به شینه یا ترمینال خنثی اتصال داده می شود.

 رشته کابل تک رشته موازی )سه فاز( می باشد؟   9کدام یک از شکل های زیر اجرای صحیح آرایش مخصوص همترازی برای    -2

 1( شکل 1

 ۲( شکل  ۲

 3( شکل 3

 ۲و  1( شکل های 4

    4پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه      مقررات ملی ساختمان، عبور یک کتبل تک    1-7-1-7-13طبق مبحث سیزدهم بند

رشته مربوط به یک فاز از یک مدار از داخل لوله فلزی مجاز نمی باشد مگر اینکه در طول لوله فلزی یک درز یا شکاف طولی  

- 7-13های تک رشته موضوع ردیف    آرایش صحیح کابل  9-1-7-1-7-13تا    1-1-7-1-7-13ایجاد شده باشد.  در شکل های شماره  

نمایش داده شده است. توضیحات مربوط به شکل های آرایش کابل های تک رشته موازی در سیستم سه فاز به قرار زیر    1-7

 است: 

L1 فاز اول =  L2 فاز اول =  L3 فاز اول = 

De قطر خارجی کابل =  N)هادی خنثی )تعداد، تابع تعداد هادی فازهای موازی = 
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ثانیه می باشد. کدام   0.4آمپر،  32حداکثر مجاز زمان قطع برای مدارهای نهایی با وسیله حفاظتی تا  TTدر یک سیستم  -3

 ( iranarze.ir) یک از گزینه های زیر صحیح است؟

میلی آمپر استفاده شده باشد، بلامانع می   30( با جریان عامل  RCD( چنانچه در حفاظت مدارها از کلید جریان باقیمانده )1

 باشد.

 تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد.  TTثانیه برای سیستم نیروی  0.4( حداکثر مجاز زمان قطع ۲

 ( چنانچه هم بندی کامل بین همه سیستم های لوله کشی و سازه های دیگر انجام شده باشد بلامانع می باشد.3

 هر دو صحیح است.  3و  1( گزینه های 4

 کدام یک از گزینه های زیر در خصوص سونای خشک صحیح است؟  -4

 )به غیر از گرمکن برقی( برای کلیه تاسیسات برق سونا الزامی است.  PELVو   SELV( استفاده از منابع 1

 ولت  ۲30( چنانچه برای تاسیسات برق سونا )به غیر از مدار تغذیه کننده گرمکن برقی( از ولتاژ ۲

AC  استفاده شده باشد، استفاده از کلید جریان باقیماندهRCD  میلی آمپر الزامی است.  30با جریان عامل 

 میلی آمپر در مدار تغذیه گرمکن برقی الزامی است.  30( با جریان عامل RCD( استفاده از کلید جریان باقیمانده )3

 هر دو صحیح است.  3و  1( گزینه های 4

( در حفاظت ساختمان  IV)  4کدام یک از گزینه های زیر در خصوص حداقل طول الکترود زمین برای کلاس حفاظتی شماره    -5

 ها در مقابل آذرخش )صاعقه( صحیح می باشد؟ 

 ترود زمین افزایش می یابد. ک( با افزایش مقاومت ویژه خاک حداقل طول ال1

 ( با افزایش مقاومت ویژه خاک حداقل طول الکترود زمین کاهش می یابد. ۲

 ( با افزایش مقاومت ویژه خاک حداقل طول الکترود زمین ثابت می باشد. 3

 ( هیچکدام 4

حداقل ابعاد هادی های میانی از جنس مس در حفاظت ساختمان ها در مقابل آذرخش )صاعقه( چند میلی متر مربع می    -۶

 باشد؟ 

1 )۲5   ۲ )16   3 )50   4 )35 

 نوع سرپیچ یا سرپیچ های مورد استفاده برای لامپ های بخار سدیم فشار قوی استاندارد چه می باشد؟  -۷

1 )E27, E14  ۲)E40 ,E14   3 )E40,E27  4 هیچکدام ) 

  RPM 1500به صورت انفرادی می باشد، چنانچه فقط دور موتور از    PM 1500اصلاح ضریب قدرت موتوری با مشخصات    -۸

 کاهش یابد، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  RPM 500به 

 ( موتور جریان راکتیو بیشتری از شبکه می کشد. 1

 ( موتور جریان راکتیو کمتری از شبکه می کشد. ۲
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 ( جریان راکتیو کشیده شده از شبکه برای موتور تغییری نمی کند. 3

 ( هیچکدام 4

عمق ترنچ مشترک کابل های فشار ضعیف و کابل های فشار متوسط در مسیرهای غیر از خیابان برای قسمت کابل های    -9

 فشار ضعیف و قسمت کابل های فشار متوسط به ترتیب چند سانتی متر می باشد؟

1 )1۲0-90   ۲ )110-80    3 )1۲0-80    4 )110-90  

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص نوع طراحی پایانه هوایی در حفاظت ساختمان ها در مقابل آذرخش )صاعقه(   -10

 صحیح است؟ 

 ( سیم های لخت هوایی ۲   ( هادی های افقی روی بام 1

 ( هر سه گزینه صحیح است. 4   ( میله های عمودی برق گیر3

در کدام یک از گزینه های زیر، اقدامات صرفه جویی در مصرف برق در ساختمانی که انشعاب برق آن از نوع انشعاب    -11

 فشار ضعیف )منشعب از شبکه عمومی( می باشد، انجام نمی گیرد؟ 

 ( تابلوی برق موتورخانه 1

 ( ترانسفورماتور ۲

     ( تابلوی برق روشنایی3

 ( هر سه گزینه را می توان اقدامات صرفه جویی در مصرف برق را انجام داد. 4

در پروژه ای پنج رشته کابل تک رشته با رنگ های عایقی قرمز، زرد، سیاه، آبی و آبی بین دو تابلوی برق شماره یک )تابلوی   -12

 بالادست( و تابلوی شماره دو )تابلوی پایین دست( اجرا شده است. سیستم نیروی برق این پروژه چه می تواند باشد؟

1)TNC       ۲)TT  

3)TNS       4 هر دو صحیح است.   ۲و  1( گزینه های 

 ( iranarze) کدام یک از هادی های زیر را نمی توان در هم بندی اصلی استفاده کرد؟ -13

 ( هادی آلومینیومی۲     ( هادی مسی 1

 ( هر سه هادی را می توان در هم بندی اصلی استفاده کرد. 4     ( هادی فولادی 3

 کدام یک از گزینه های زیر در خصوص ولتاژ نامی و کار خازن )بانک خازن( می تواند صحیح باشد؟  -14

1 )v400   ۲ )v440  4 )v480  4 هر دو صحیح است.   3و  ۲( گزینه های 

 ساختمانی دارای دو الکترود می باشد، کدام یک از گزینه های زیر در خصوص این دو الکترود نمی تواند صحیح باشد؟  -15

 حفاظتی  -( ایمنی ۲    عملیاتی  –( ایمنی 1

 صاعقه گیر  -( حفاظتی 4    عملیاتی –( حفاظتی 3

 با توجه به شکل زیر کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  -1۶
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 ( با استارت همزمان هر دو شستی چراغ لحظه ای روشن و سپس خاموش می گردد.1

 ( با استارت همزمان هر دو شستی چراغ روشن می شود.۲

 ( با استارت شستی مدار شماره یک چراغ لحظه ای روشن و سپس خاموش می گردد.3

 ( با استارت شستی مدار شماره دو چراغ لحظه ای روشن و سپس خاموش می گردد.4

 متر می باشد(  10×10اجرای دتکتور )ها( در کدام یک از شکل های زیر صحیح است؟ )ابعاد فضا  -1۷

 1( شکل 1

 ۲( شکل  ۲

 3( شکل 3

 4( شکل 4

 

دارای    -1۸ واحد    ۶0ساختمانی مسکونی  با متراژ هر  برای واحدها   m 290واحد  گرمایش فن کویل  و  و سیستم سرمایش 

می باشد. تعرفه برق خریداری شده برای این ساختمان   400kWمفروض است. مصارف فضاهای بیرون از واحدها )مشاعات(  

از نوع انشعاب برق برای فروش مجدد برق می باشد. نقطه شروع محاسبه افت ولتاژ برای یک مدار روشنایی پارکینگ از کجا  

 می باشد؟

 ( تابلوی فشار ضعیف ترانسفورماتور پست اختصاصی 1

 ( تابلوی فشار ضعیف ترانسفورماتور پست عمومی ۲

 ( تابلوی کنتورها3

 ( تابلوی توزیع خیابانی )شاتر(4

 کدام یک از جریان های زیر، نیاز به وسیله حفاظتی برای کنترل آن دارد؟  -19

 ( جریان اتصال کوتاه، جریان باقیمانده، جریان اضافه بار و جریان نشتی 1

 ( جریان اتصال کوتاه، جریان باقیمانده و جریان اضافه بار۲

 ( جریان اتصال کوتاه، جریان باقیمانده و جریان نشتی 3

 ( جریان اتصال کوتاه و جریان نشتی4
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چه سیستم نیروهایی    2باشد، آنگاه ورودی تابلوی شماره   TNC، سیستم نیروی  1در شکل زیر چنانچه ورودی تابلوی شماره    -20

 می تواند باشد؟

 

 

1 ) TNS   ۲ )TNC   3 )TNCو یا TNS 4 .داده ها برای حل مسئله کافی نمی باشد ) 

 

 لوکس باشد، شدت روشنایی سطح کار چند لوکس می باشد؟  100چنانچه در یک فضا شدت روشنایی محیط زمینه  -21

 ( هیچکدام 4   500( 3    300( ۲    400( 1

 صحیح نمی باشد؟ کدام یک از گزینه های زیر در خصوص اتصال الکتریکی کابل ها به وسایل و دستگاه ها یا شینه ها -22

 ( استفاده از کابلشو لحیمی )قلع و یا سرب( ۲   ( استفاده از کابلشو پرسی 1

 ( استفاده از هر سه گزینه مجاز می باشد. 4  ( استفاده از کابلشو ترمینال پیچی 3

میلی متر وجود دارد، درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در این فضا چه    1در فضایی اجسام سخت با قطر    - 23

 lعرضهرانیاl می باشد؟

1 )IP50   ۲)IP45    3 )IP44  4 )IP42 

متر باشد، آنگاه فاصله دتکتورهای  aمتر و فاصله دتکتورهای دودی از یکدیگر  bاگر فاصله دتکتورهای حرارتی از یکدیگر  -24

 ترکیبی از یکدیگر چند متر می باشد؟

1)  a   ۲ )b   3 )a+b

2
   4 )a−b

2
 

کدام یک از گزینه های زیر در ابعاد دریچه های هوای ورود و خروج اتاق محل نصب مولد نیروی برق اضطراری موثر نمی    -25

 باشد؟ 

 ( اثر گریل های دریچه ها ۲ ( مقدار هوای خنک کن و احتراق مورد نیاز1

 ( هر سه گزینه موثر می باشد.4  ( نحوه گردش و جهت ورود و خروج هوا3

 کدام یک از گزینه های زیر را نمی توان به عنوان الکترود افقی استفاده کرد؟  -2۶

 میلی متر  ۲0× 3( تسمه مسی به ابعاد ۲  میلی متر  ۲0× ۲( تسمه مسی به ابعاد  1

 ( هر سه گزینه را می توان استفاده کرد. 4  میلی متر  ۲0× ۲( تسمه مسی به ابعاد  3

 کدام یک از انواع الکترودهای زمین مناسب برای ایجاد سطوح هم پتانسیل می باشد؟  -2۷

 ( الکترودهای قائم ۲    ( الکترودهای صفحه ای 1

 ( هر سه گزینه صحیح است. 4    ( الکترودهای افقی 3
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در محوطه پروژه ای ساختمانی با بارهای سه فاز متعادل مفروض است. سیستم نیروی برق این ساختمان به صورت    -2۸

C-TN    2سه فاز می باشد. کابل تغذیه برق این ساختمانmm  1۶×1    +1۶×3    از تابلوی اصلی برق پروژه تغذیه شده است. بعد

کابل   به    PENاز مدتی  توجه  با  ندارد.  آن وجود  برای  کابل کشی مجدد  اجرای  امکان  این ساختمان قطع شده و  تابلوهای 

 توضیحات ارائه شده کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ 

 قابل بهره برداری می باشد. TN-C( ساختمان با سیستم نیروی برق 1

 قابل بهره برداری می باشد. TT( ساختمان با سیستم نیروی برق ۲

 قابل بهره برداری می باشد. IT( ساختمان با سیستم نیروی برق 3

 ( هیچکدام 4

چک لیست انرژی در کدام مرحله از فرایند ساخت ساختمان برای تائید ساختمان از نظر ضوابط صرفه جویی در مصرف   -29

 انرژی، ارائه می گردد؟ 

 ( در زمان طراحی ساختمان ۲   ( در زمان اخذ پروانه ساخت 1

 ( هیچکدام 4 ( در زمان اجرا و نظارت بر ساخت ساختمان 3

مربوط به کدام فصل از  می باشد. این آیتم    120210شماره ردیف آیتمی از فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی    -30

 فهرست بها می باشد؟ 

 ( فصل دوازده ۲     ( فصل ده 1

 ( داده ها برای حل مسئله کافی نمی باشد. 4    ( فصل بیست و یکم 3

 علت اینکه کلیه مدارهای خروجی از تابلو، باید مجهز به کلید مجزا کننده زیر بار در تابلو باشند، چه می باشد؟ -32

 ( کنترل مدار و یا دستگاه ها و تجیهزات برقی 1

 ( تعمیر و یا سرویس مدار و یا دستگاه ها و تجیهزات برقی۲

 ( عدم قابل رویت بودن دستگاه ها و یا تجهیزات برقی از تابلوی برق تغذیه کننده آنها 3

 هر دو صحیح است.   ۲و  1( گزینه های 4

اینچ( برای حالت بدون ایجاد آسیب برای سینی ها، چند برابر شتاب ثقل    3۶میزان تحمل شتاب سینی های کابل )تا    -33

(gمی باشد؟ )  ا ن عـر ضـه{  ـری}ا 

1 )8   ۲ )4.5   3 )3   4 )3.5 

   مناسب ترین پاسخ در خصوص سطح مقطع هادی هم بندی اصلی )از جنس آلومینیوم( چه می باشد؟ -34

1 )2mm6  ۲ )2mm16  3 )2mm۲5  4 هر دو صحیح هستند.   3و  ۲( گزینه های 

استفاده از چشم الکترونیکی پرده ای دو بعدی یا سه بعدی در ورودی )های( کابین کدام یک از آسانسورهای زیر الزامی   - 35

 است؟ 
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 ( آسانسورهای حمل خودرو 1

 ( آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی ۲

 ( آسانسورهایی که قابلیت حمل تخت بیمار )تخت بر( را دارند. 3

 ( در هر سه گزینه الزامی است. 4

سه فاز است  254واحد که کنتور هر واحد    3با    Bتکفاز و ساختمان    324واحد که کنتور هر واحد    3با    Aساختمان    -3۶

مفروض میباشد. چنانچه مطابق الزامات مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان برای هر ساختمان از یک الکترود زمین ساده 

ت برای الکترود حفاظتی جهت اتصال به تابلوی کنتوری استفاده شده باشد کدام یک از گزینه های زیر در خصوص مقدار مقاوم

 دو ساختمان صحیح است؟ )قطر الکترود زمین و مقدار مقاومت ویژه خاک برای هر دو ساختمان یکسان میباشد( 

 کمتر می باشد.  A( مقدار مقاومت در ساختمان 1

 کمتر می باشد.  B( مقدار مقاومت در ساختمان ۲

 ( مقدار مقاومت در هر دو ساختمان یکسان می باشد. 3

 ( داده ها برای حل مسئله کافی نمی باشد. 4

 ( موثر می باشد؟ SFTP ,STP, FTP, UTPکدام یک از گزینه های زیر در انتخاب کابل مسی شبکه ) -3۷

 ( حجم اطلاعات انتقالی در شبکه سرعت انتقال اطلاعات و سرعت اتصال کاربران 1

( در نظر گرفتن شرایط محیطی نصب مسیر اجرا نوع اجرا و دسترسی تداخل امواج الکترو مغناطیسی و میزان اثر نویز ناشی  ۲

 از سایر سیستم های تاسیسات برقی 

 ( رعایت حداکثر طول مجاز قابل استفاده در طرح شبکه 3

 ( هر سه گزینه موثر می باشد.4

مرجع صدور گواهینامه ها و نظریه های فنی برای تائید فرآورده ها و سیستم های ساختمانی و محصولات و سیستم    -3۸

های محافظت کننده در برابر آتش، تائید دستورالعمل های اجرایی مربوط و ارزیابی چگونگی مطابقت با الزامات مبحث سوم  

 مقررات ملی ساختمان، کجا میباشد؟

 ( سازمان ملی استاندارد ۲     ( شهرداری 1

 ( سازمان آتش نشانی 4  ( مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی 3

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان چه    2از پیوست    5- 2منظور از شدت روشنایی حداقل و پیشنهادی، در جدول پ    -٣٩

 می باشد؟

 شدت روشنایی متوسط  –شدت روشنایی حداقل نقطه ای و شدت روشنایی پیشنهادی   -( شدت روشنایی حداقل 1

 شدت حداکثر متوسط  –شدت روشنایی حداقل متوسط و شدت روشنایی پیشنهادی   -( شدت روشنایی حداقل ۲

 شدت روشنایی متوسط  –شدت روشنایی حداقل متوسط و شدت روشنایی پیشنهادی   -( شدت روشنایی حداقل 3

https://iranarze.ir/nm8
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 شدت حداکثر نقطه ای  –شدت روشنایی حداقل نقطه ای و شدت روشنایی پیشنهادی   -( شدت روشنایی حداقل 4

سرعت کند و تند می باشد،   2کدام یک از گزینه های زیر مناسب ترین پاسخ در خصوص تغذیه یک کولر آبی که شامل  -40

 می باشد( 1۶است؟ )حفاظت کولر در تابلوی برق از طریق یک کلید مینیاتوری تک پل 

 
  B ،mm²  ۲.5×5و مسیر  A ،mm² ۲.5 ×3( مسیر 1

 B ،mm² 1.5 ×5و مسیر  A ،mm²  ۲.5×3( مسیر ۲

 B ،mm²  ۲.5×5و مسیر  A ،mm² 1.5×3( مسیر 3

 هر دو صحیح است.   ۲و  1( گزینه های 4

 کدام یک از گزینه های زیر جهت نصب خازن برای موتوری که به صورت انفرادی کمپانزه می شود مناسب تر است؟  -41

 
 4( شکل 4  3( شکل 3  ۲( شکل  ۲  1( شکل 1

 مقدار خازن مورد نیاز برای اصلاح ضریب قدرت انفرادی موتوری با مشخصات زیر چند کیلووار می باشد؟ -42

 درصد جریان نامی موتور میباشد. 40تا  30جریان بی باری موتور بین   -

 یلووار میباشد. ک( 2.5-5-۷.5-10-12.5- 15-20-30-40- 50-۶0رنج خازنها ) -

P=55 kW 
V 400  

Cosφ = 0.88 

η=0.91 

1 )KVAR30  ۲ )KVAR15  3 )KVAR ۲0  4 )KVAR۲5 

گزینه های زیر در خصوص نصب علامت نوری هشدار دهنده )چراغ چشمک زن( در بالاترین نقطه ساختمان  کدام یک از    -43

 صحیح است؟ 

 متر الزامی است.   36( در هر منطقه شهر، ساختمانهای با ارتفاع بیش از 1

 متر باشد، الزامی است.  36( در هر منطقه شهر، چنانچه ارتفاع متوسط ساختمان ها بیش از ۲
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( در هر منطقه شهر، با توجه به تشخیص مرجع صدور پروانه ساختمان می تواند بر اساس متوسط ارتفاع ساختمان ها  3

 عددهای متفاوت باشد. 

 هر دو صحیح است.  3و  1( گزینه های 4

مطابق مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان نصب نقشه راهنمای تخلیه اضطراری در کدام یک از فضاهای زیر الزامی   -44

 عرضه(  رانیا تی )متعلق به سا است؟

 ( ورودی تمامی راه پله ها و پلکان های واقع در مسیر خروج1

 ( لابی آسانسورها در تمامی طبقات ۲

 متر 30( میانه هر راهرو با طول بیش از 3

 ( در هر سه گزینه الزامی است. 4

 کدام یک از گزینه های زیر در خصوص راه شیب دار در کارگاه ساختمانی صحیح است؟   -45

 درصد( می باشد.  ۲0درجه )شیب  11.5( راهی است که زاویه آن با سطح افق حداکثر 1

 درصد( می باشد.   ۲0درجه )شیب   15( راهی است که زاویه آن با سطح افق حداکثر ۲

 درصد( می باشد.  ۲0درجه )شیب  10( راهی است که زاویه آن با سطح افق حداکثر 3

 درصد( می باشد. ۲0درجه )شیب  13.5( راهی است که زاویه آن با سطح افق حداکثر 4

، برای احراز اطمینان نسبت به قطع به موقع وسیله حفاظتی مدار در اثر تماس غیر مستقیم، کدام  TNدر یک سیستم    -4۶

 یک از گزینه های زیر صحیح است؟ 

 ( اندازه گیری امپدانس حلقه اتصال کوتاه مدار نهایی بین مصرف کننده و تابلوی مربوطه 1

 ( اندازه گیری مقاومت الکترود زمین حفاظتی + اندازه گیری مقاومت الکترود زمین ایمنی۲

 حفاظتی  -مقاومت الکترود زمین ایمنی ( اندازه گیری 3

 ( هیچکدام 4

   
کابل تغذیه برق برای آسانسور باید مستقل باشد تا چنانچه در اثر آتش سوزی، اتصال برق منجر به عمل فیوزها یا    -4۷

کلیدهای حفاظتی دیگر گشته و سبب قطع مدار برق قسمتهایی از ساختمان شوند، سیستم برق آسانسور همچنان متصل و 

 ای زیر می باشد؟ فعال باشد. بند فوق مربوط به کدام یک از آسانسوره

 ( آسانسورهای با قابلیت حمل تخت بیمار )تخت بر( ۲  ( آسانسورهای دسترسی آتش نشان1

 ( شامل همه آسانسورها می باشد.4 ( آسانسورهای با قابلیت حمل بیمار )برانکاردبر(3

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  -4۸

 سال باشند. 5( در سیستم اعلام حریق خودکار موضعی، کاشف های موضعی باید دارای باتری با طول عمر حداقل  1

 سال باشند.  5( در سیستم اعلام حریق خودکار مرکزی، کاشف های موضعی باید دارای باتری با طول عمر حداقل ۲
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 ( در سیستم اعلام حریق موضعی، کاشف های موضعی باید دارای باتری با طول عمر حداقل یک سال باشند. 3

 ( در سیستم اعلام حریق خودکار مرکزی، کاشف های موضعی باید دارای باتری با طول عمر حداقل یک سال باشند.4

 جمع بهای قیمت های جدید از چند درصد مبلغ اولیه پیمان نباید بیشتر باشد؟  -49

1 )15%   ۲ )۲5%   3 )10%   4 )30% 

این    -50 به  کار  که  نظرها  اختلاف  در خصوص  کارشناسی  یا هیات  کارشناس  انتخاب  در  پیمانکار  و  کارفرما  که  در صورتی 

کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع شده است به توافق نرسند یا نظر اعلام شده مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای 

 حل اختلاف به کدام مرجع مراجعه می کنند؟ 

  ( شورای حل اختلاف ۲     ( قوه قضائیه 1

 ( کارشناس رسمی دادگستری4   ( سازمان برنامه و بودجه 3

 تحت چه شرایطی می توان از یک وسیله قطع کننده مشترک برای تعدادی موتور الکتریکی استفاده کرد؟  -51

 ( تعدادی موتور الکتریکی قسمتهای مشخصی از یک ماشین را راه اندازی می کنند. 1

 ( تعدادی موتور الکتریکی توسط یک مجموعه از وسایل حفاظتی، محافظت شوند. ۲

( تحت هیچ شرایطی نمی توان از یک وسیله قطع کننده مشترک برای تعدادی موتور الکتریکی استفاده کرد و باید هر موتور  3

 الکتریکی یک وسیله قطع کننده جداگانه داشته باشد. 

 هر دو صحیح است.   ۲و  1( گزینه های 4

 کدام یک از گزینه های زیر برای جلوگیری از خطرات ناشی از الکتریسیته ساکن صحیح است؟  -52

 درصد )درجه هیدرومتریک( باشد.  50( رطوبت نسبی هوا بیش از 1

 ( بدنه فلزی دستگاه ها به سیستم اتصال زمین وصل شود. ۲

 استفاده شود.  mA  30با جریان عامل  RCD( در مدار تغذیه دستگاه ها و یا تجهیزات از کلید 3

 هر دو صحیح است.   ۲و  1( گزینه های 4

 کدام یک از گزینه های زیر در خصوص اقلام ستاره دار در فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی صحیح است؟   -53

 ( لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. 1

 ( لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره دار در دفترچه مشخصات فنی عمومی درج شود. ۲

 ( الزامی به درج مشخصات فنی اقلام ستاره دار در دفترچه مشخصات فنی نمی باشد.3

( فقط ردیف هایی که شرح آنها در فهرست بها موجود است اما بدون بهای واحد میباشد لازم است که مشخصات فنی آن  4

 در دفترچه مشخصات فنی عمومی درج شود. 

 میلی متر مربع بیشتر می باشد؟ 1.5ولتاژ اسمی هادی کدام یک از سیم های زیر به مقطع  -54

 ) تک لا(  NYA( سیم ۲    )افشان( NYAF( سیم 1
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 ( هر سه گزینه یکسان می باشد.4   ( سیم نسوز )مسی قلع اندود(3

 کدام یک از گزینه های زیر در خصوص دستگاه هوارسان صحیح است؟  -55

( در زمان وقوع حریق، دستگاه هوارسان خاموش می شود و در صورتی که در سناریوی حریق تعریف شده باشد، می تواند 1

 برای سیستم تخلیه دود استفاده گردد. 

( در زمان وقوع حریق، دستگاه هوارسان خاموش می شود و استفاده از دستگاه هوارسان برای سیستم تخلیه دود مجاز نمی ۲

 باشد.

( در صورتی که دستگاه هوارسان در سناریوی حریق قرار است برای سیستم تخلیه دود استفاده شود، لذا در زمان وقوع 3

 حریق ضرورتی برای خاموش کردن هوارسان نمی باشد. 

 ( هیچکدام 4

 کدام یک از گزینه های زیر می تواند صحیح باشد؟  -5۶

( در یک شبکه توزیع و تغذیه میانی جنس هادی فاز مس، جنس هادی خنثی آلومینیوم و جنس هادی حفاظتی آلومینیوم 1

 می باشد.

( در یک شبکه توزیع و تغذیه میانی، جنس هادی فاز آلومینیوم، جنس هادی خنثی مس و جنس هادی حفاظتی آلومینیوم  ۲

 می باشد.

( در یک شبکه توزیع و تغذیه میانی، جنس هادی فاز مس، جنس هادی خنثی مس و جنس هادی حفاظتی آلومینیوم می 3

 باشد.

 ( هر سه گزینه می تواند صحیح باشد. 4

ل الکترود، وقتی جنس الکترود از نوع فولاد دفن شده در داخل بتن )از  ک کدام یک از گزینه های زیر در خصوص نوع ش  -5۷

 نوع لخت( باشد صحیح است؟

 ( تسمه 3    ( سیم لخت مفتولی1

 ( هر سه گزینه صحیح است. 4     ( میله گرد ۲

 ( در سیستم اعلام حریق متعارف چیست؟ Remote Indicatorبینی چراغ نمایشگر )هدف از پیش  -5۸

 ( پیش بینی چراغ نمایشگر در سیستم اعلام حریق متعارف برای تمامی دتکتورها الزامی است. 1

 ( پیش بینی چراغ نمایشگر در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر برای دتکتورها مجاز نمی باشد. ۲

( پیش بینی چراغ نمایشگر در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر برای دتکتورهای نصب شده در فضاهای در بسته الزامی  3

 است. 

 ( هیچکدام 4

 فهرست های قیمت خدمات مهندسی )مهندسی ساختمان( پس از تصویب کدام مقام برای اطلاع عموم آگهی می شود؟   -59
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1404 اجرا برقیتاسیسات سوالات آزمون نظام مهندسی     

 ( استاندار استان 1

 ( شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان ۲

 ( هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 3

 ( وزیر راه و شهرسازی 4

 اگر مجری ساختمان از انجام وظایف خود در اجرای ساختمان عدول نماید ناظر موظف است:  -۶0

 ( خلاف را به مجری منعکس و به مرجع صدور پروانه ساختمان گزارش دهد. 1

 مجری منعکس و با تعیین فرصت مناسب رعایت موارد را از وی بخواهد. ( خلاف را به ۲

 ( خلاف را به مجری منعکس و به سازمان نظام مهندسی ساختمان گزارش دهد. 3

 ( خلاف را به صاحب کار و مجری منعکس و برای رفع آن زمان تعیین کند. 4
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