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پاسخ  با 1404برقی تاسیسات سوالات آزمون نظام مهندسی     

 

 

 

 1404 خرداد )طراحی(برقی تاسیسات سوالات آزمون نظام مهندسی اصل  ❖

 پاسخ دهید. 3تا  1مسئله: با توجه به شکل زیر به سوالات   -

 
 باشد؟می  kVAچند  2و شماره  1حداکثر بار و یا توان متصل به ترانسفورماتور های شماره  -1

1 )1086   2 )1300   3 )1171  4 )1033 

  4پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه    :محاسبه ولتاژ اتصال کوتاه معادل 

ueq =
Sn1 + Sn2

Sn1
uk1

+
Sn2
uk2

 

ueq =
800 + 500

800
6% +

500
4%

= 5.032% 

 محاسبه سهم بار هر ترانسفورماتور: 

Si = Sni ×
ueq

uki
 

{
Ś1 = 800 ×

5.032%

6%
= 670.933 KVA   

Ś2 = 500 ×
5.032%

4%
= 629 KVA → اضافه  بار

 

{
Ś1 = 800 ×

4%

6%
= 533.333 KVA   

Ś2 = 500 ×
4%

4%
= 500 KVA

} → 533.333 + 500 = 1033.333 

 باشد؟  می kVAباشد، سهم هر ترانسفورماتور چند  kVA 900چنانچه ظرفیت و یا توان بار  -2

  یحیبا جواب تشر شتریسوالات ب افتیبه در لیدر صورت تما .باشد یم یحیپاسخنامه تشر یدارا ل،یفا نیا ییسوال ابتدا 2

 .دیینما یداریعرضه خر رانیا تیمحصول را از سا نیا دیتوان یم

 

 
 خرید محصول
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پاسخ  با 1404برقی تاسیسات سوالات آزمون نظام مهندسی     

1 )= 435.5 kVA 2TR  464.5 =و kVA 1TR  2 )= 366.7 kVA 2TR  533.3 =و kVA 1TR 

3 )= 433.7 kVA 2TR  466.3 =و kVA 1TR  4 )= 400 kVA 2TR  500 =و kVA 1TR 

  1پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه   

Ś1 = 900 ×
800

1300
×

5.032%

6%
= 464.492 KVA 

Ś2 = 900 ×
500

1300
×

5.032%

4%
= 435.462 KVA 

 ( iranarze.ir) رگولاتور بانک خازنی برابر است با: C/Kمقدار  -3

 باشد(آمپر می   5، متصل به رگولاتور،  C.T Summation)خروجی 

1 )0.15   2 )0.1   3 )0.05   4 )0.01 

رشته کابل تک موازی )سه فاز( می    12های زیر اجرای صحیح آرایش چسبیده به هم و هم تراز برای  یک از گزینه    کدام   -4

 باشد؟ 

 1( شکل 1

 2( شکل  2

 3شکل ( 3

 هر سه شکل صحیح است.( 4

باشد، آنگاه ولتاژ تحویلی در تابلوی واحد مسکونی  b برابر افت ولتاژ در مسیر  a  ،2در شکل زیر چنانچه افت ولتاژ در مسیر    -5

 باشد؟  چند ولت می

1 )209.3 

2 )213.9 

3 )211.6 

4 )210.8 

 باشد: شرح زیر می قسمتی از مشخصات یک ساختمان به   -6

 باشد.  های مختلف می ساختمانی بلند مرتبه دارای سه دستگاه هوارسان در مکان ─

 باشد. پله فرار خروج بسته می  ساختمان دارای دو راه  ─

 باشد.نشان می  ساختمان دارای یک دستگاه آسانسور دسترسی آتش  ─

 .باشد می (Access Control) پنج فضا از فضا های داخلی ساختمان مجهز به سیستم کنترل تردد ─

 باشد.پذیری پنج دستگاه می  با قابلیت آدرس  Beam Detectorتعداد دتکتور های شعاعی  ─

 باشد. از نوع متعارف یک دستگاه می   Beam Detectorتعداد دتکتور های شعاعی  ─

 باشد. پذیر می حریق ساختمان از نوع آدرس  سیستم اعلام  ─
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پاسخ  با 1404برقی تاسیسات سوالات آزمون نظام مهندسی     

 باشد. کاناله می  های مورد استفاده از نوع تک  اینترفیس  ─

 باشد؟  حریق برای موارد ذکر شده در سوال چند دستگاه می های مورد نیاز سیستم اعلام  تعداد اینترفیس 

1 )10   2 )12   3 )14   4 )17 

و تنظیم  MPCBموتوری با مشخصات زیر مفروض است. کدام یک از گزینه های زیر مناسب ترین پاسخ درخصوص کلید    -7

 آن برای این موتور می باشد؟

P = 22 kW, V = 400 V, 3 PH, cos φ = (ضریب  توان) 0.85 , η = (راندمان) 0.96 , S. F =   (سرویس  فاکتور ) 1.1

 A 43و تنظیم  MPCB ،37-50 A( کلید A  2 39و تنظیم  MPCB  ،30-40 A( کلید 1

 A 47و تنظیم  MPCB ،37-50 A( کلید A  4 35و تنظیم  MPCB  ،30-40 A( کلید 3

باشد، حداقل سطح جریان اتصال کوتاه در شینه   I”kهر کدام   3TRو  1TR ،2TRهای   اگر جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتور -8

 به ترتیب عبارت است از:  2Qو کلید  ABتابلو 

1 )K2 I”  وK3 I” 

2 )KI”  وK3 I” 

3 )K2 I”  وK2 I” 

4 )K3 I”  وK2 I” 

تامین می گردد، کدام یک از   (PRIME) برق اضطراری یک ساختمان از طریق یک دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت مناسب  -9

 شکل های زیر درخصوص دیزل ژنراتور این ساختمان صحیح است؟ 

 
 4شکل ( 4  3شکل ( 3  2شکل  ( 2  1( شکل 1

میلی ثانیه باشد، احتمال فیبریلاسیون بطنی چند    20آمپر و زمان قطع وسیله حفاظتی    2چنانچه جریان عبوری از بدن    -10

 عرضه(  رانی)منبع ا درصد خواهد بود؟

https://iranarze.ir/nm6
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پاسخ  با 1404برقی تاسیسات سوالات آزمون نظام مهندسی     

1 )5   2 )60   3 )40   4 )15 

چنانچه ضریب توان    .کیلو وات می باشد  2700دیماند مصرفی با اعمال ضرایب همزمانی ساختمان راهبردی آب و انرژی    -11

باشد، تعداد و ظرفیت ترانسفورماتور های ساختمان چه می باشد؟ )ضرایب کاهش باردهی    0.95اصلاح شده ساختمان فوق  

 می باشد( 0.9ترانسفورماتور ها عدد 

 kVA 1600دستگاه ترانسفورماتور   kVA  2 )3 1600دستگاه ترانسفورماتور  4( 1

 kVA 800دستگاه ترانسفورماتور   kVA  4 )4 1600دستگاه ترانسفورماتور   2( 3

از بدن اثر    mA 30به طوری که در اثر عبور جریان    mA 30با جریان عامل RCD حداکثر زمان قطع کلید جریان باقیمانده  -12

   عرضه(  رانیا تی توسط سا فی)تال فیزیولوژی زیان آور بوجود نیاید، چند میلی ثانیه می باشد؟

1 )400   2 )200   3 )20   4 )40 

از    4  -13 از نقاط کنترلی یک دستگاه هوا ساز به شرح زیر مفروض است. مشخص کنید هر نقطه کنترلی کدام یک  عدد 

 می باشد؟  DI (Digital input)و    AO (Analogue Output)  ،AI (Analogue Input)،DO (Digital Output)وضعیت های

A = Fresh Air Damper Command 
B = Fan Start/Stop Command 

C = Supply Duct Temperature 

D = Fan Trip Status 

1 )(D, DI) − (C, AI) − (B, DO) − (A, AO)  2 )(D, DO) − (C, AO) − (B, DI) − (A, AI) 

3 )(D, AI) − (C, DI) − (B, AO) − (A, DO) 4  )(D, AO) − (C, DO) − (B, AI) − (A, DI) 

 جهت عوامل ایجاد خیرگی در سیستم روشنایی یک فضا می باشد؟کدام یک از گزینه های زیر مناسب ترین پاسخ   -14

 ( استفاده از چراغ نامناسب 1

 ( انعکاس بالای سطوح مختلف2

 ( استفاده از چراغ نامناسب، قرار گیری چراغ یا پنجره در موقعیت نامناسب و انعکاس بالای سطوح مختلف 3

 هر دو صحیح است.  2و  1( گزینه های 4

پاسخ دهید. )افت    16و    15واحد مفروض است به سوالات    6طبقه و هر طبقه دارای    4مسئله: ساختمانی مسکونی دارای    -

 باشد.(متر می   100دسی بل در هر   10کابل کواکسیال 
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پاسخ  با 1404برقی تاسیسات سوالات آزمون نظام مهندسی     

 
 حداقل افت چند دسی بل می باشد؟  -15

1 )20   2 )25   3 )23   4 )27 

 حداکثر افت چند دسی بل می باشد؟  -16

1 )41   2 )31.5   3 )46.5   4 )44.5 

کدام یک از گزینه های زیر مناسب ترین روش درخصوص تعیین حداکثر درخواست نیروی برق )تقاضا، دیماند( برای یک   -17

 پروژه می باشد؟

 ( با استفاده از مقررات محلی2   ( با استفاده از مقررات کشوری1

 ( از سه گزینه اشاره شده، گزینه ای که بیشترین مقدار را داشته باشد. 4 های بین المللی  ( با استفاده از استاندارد3

درجه استفاده شده است. ارتفاع کف   30جایی مسافرین در یک ایستگاه مترو از پلکان برقی با زاویه شیب  برای جابه   مسئله:  -

نفر  10808جا شده در ساعت  متر و ماکزیمم تعداد افراد جابه  1، عرض پله m/s 0.6متر، سرعت پلکان برقی  12به کف طبقه  

 پاسخ دهید.  20تا   18باشد. به سوالات  می

 باشد؟ تخت در ورودی و خروجی پلکان برقی( چه عددی می های  های حمل افراد )منهای پله تعداد پله  -18

1 )50   2 )51   3 )53   4 )52 

 باشد؟ارتفاع هر پله از پلکان برقی چند متر می  -19

1 )0.22   2 )0.23   3 )0.24   4 )0.21 

 های زیر صحیح است؟ یک از گزینه   چنانچه ارتفاع کف به کف طبقات افزایش یابد، کدام -20

 مشخصات عمق هر پله، ارتفاع و عرض آن ثابت می باشد. •

 سرعت پلکان برقی ثابت می باشد. •
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پاسخ  با 1404برقی تاسیسات سوالات آزمون نظام مهندسی     

  یابد. جا شده افزایش می ( ماکزیمم تعداد افراد جا به 1

 کند. جا شده تغییری نمی ( ماکزیمم تعداد افراد جا به 2

 یابد. جا شده کاهش می ( ماکزیمم تعداد افراد جا به 3

 باشد. ها برای حل مسئله کافی نمی   ( داده4

 پاسخ دهید.  22و  21مسئله: با توجه به اطلاعات و شکل زیر به سوالات  -

𝐈𝐜𝐮برابر است  Q1مشخصات کلید  • = 𝟐𝟓 𝐤𝐀 و 𝐈𝐜𝐬 = 𝟏𝟔 𝐤𝐀 

 از امپدانس خطوط صرف نظر می شود.  •

 

 های زیر صحیح است؟  یک از گزینه کدام   -21

 باشد.  kA 16باید حداقل   4Q( قدرت قطع کلید 2 باشد.  kA 10باید حداقل  4Q( قدرت قطع کلید 1

 باشد.  kA 3باید حداقل   4Q( قدرت قطع کلید 4 باشد.  kA 6باید حداقل   4Q( قدرت قطع کلید 3

 تواند صحیح باشد؟ در خصوص توان و یا قدرت ترانسفورماتور می  های زیر   یک از گزینه  کدام  -22

1 )400 kVA     2 )500 kVA 

3 )630 kVA     4 تواند صحیح باشد.  هر دو می 3و  1های ( گزینه 

 مسئله: مشخصات قبض برق یک مشترک به شرح زیر می باشد. -

 kW 800قدرت قراردادی   •

 Kw 50میزان تجاوز از قدرت   •

 روز  30مدت   1403.7.26تا تاریخ   1403.6.27از تاریخ   •
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پاسخ  با 1404برقی تاسیسات سوالات آزمون نظام مهندسی     

 قدرت محاسبه شده قبض برق این مشترک چه عددی می باشد؟  -23

1 )765 kW  2 )720 kW  3 )800 kW  4 )850 kW 

 ( iranarze) عدد ماکسیمتر این مشترک چه عددی می باشد؟ -24

1 )0.667   2 )0.6   3 )0.708  4 )0.638 

 ضریب بار این مشترک چه عددی می باشد؟  -25

1 )0.759   2 )0.643  3 )0.683  4 )0.715 

 باشد؟  (++EC) مقدار خازن مورد نیاز چقدر باشد تا ساختمان از نوع ساختمان بسیار کم انرژی -26

1 )518 kVAR  2 )488 kVAR  3 )542 kVAR  4 )576 kVAR 

 مفروض است.  mm 2و ضخامت  mm 30متر از نوع تسمه مسی به عرض   100مسئله: یک الکترود افقی به طول   -

 متر می باشد.  0.5عمق دفن تسمه در زمین  •

 اهم بر متر می باشد.   100مقاومت ویژه خاک  •

 پاسخ دهید. 30تا   27به سوالات  

 چنانچه الکترود افقی از نوع الکترود یک شاخه باشد، مقاومت آن چند اهم می باشد؟  -27

1 )2.2   2 )0.82   3 )2.09   4 )0.86 

متر از یکدیگر به صورت موازی استفاده شوند، مقاومت    5چنانچه دو الکترود افقی از نوع الکترود یک شاخه به فاصله    -28

 آن چند اهم می باشد؟ 

1 )1.53   2 )0.57   3 )1.45   4 )0.6 

 در سوال قبل چنانچه فاصله دو الکترود موازی یک متر از یکدیگر باشد، مقاومت آن چند اهم می باشد؟   -29

 هیچکدام ( 4   1.72( 3   0.67( 2   0.72( 1

گردد. حداکثر  روز منحنی تکرار میبه شرح زیر است و در مابقی ساعات شبانه   10تا    7بار یک پروژه بین ساعت  منحنی    -30

 باشد؟ ساعت، چند کیلووات میدیماند درخواستی این پروژه با دیماند نیم 

1) 700 

2 )650 

3 )600 

4 )408 

باشد. هر مدار از طریق یک کلید  مدار روشنایی می 5مسئله: تابلویی شامل 

RCBO  10، تکفازA  « تیپB »    30با جریان عامل  mA  باشد که از  شود. هر مدار مربوط به روشنایی یک سالن میتغذیه می

 باشد:های استفاده شده به شرح زیر می شود. مشخصات چراغ تکفاز کنترل می 16Aطریق یک کلیدگردان  
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پاسخ  با 1404برقی تاسیسات سوالات آزمون نظام مهندسی     

 آمپر   0.5جریان مصرفی هر چراغ  -

 کیلواهم  300مقاومت عایقی هر چراغ   -

 باشد.می  0.8ضریب کاهش باردهی کلیدهای مینیاتوری ناشی از درجه حرارت و اثر همجواری   -

 باشد.ضریب همزمانی سیستم روشنایی عدد یک می  -

 پاسخ دهید. 32و  31به سوالات 

 
 باشد؟شده در یک مدار، بدون آنکه اختلالی در کارکرد هر مدار بوجود آید، چه تعداد میهای تغذیه حداکثر تعداد چراغ  -31

1)  39    2 )19   3 )16     4 )20   

ترین پاسخ از بابت « باشد، مناسب Cتکفاز تیپ »  RCBOبا توجه به سوال قبل، چنانچه کلید ورودی تابلو از نوع کلید    -32

 باشد؟جریان نامی و جریان عامل کلید چه می

1) 50 A   300   و mA     2  )50 A  100و mA 

3  )40 A  300و mA    4  )40 A  30و mA 

مفروض است. مجموع توان راکتیو جذب شده از طرف شبکه و توان راکتیو تامین    kW 1000ای با توان مصرفی  پروژه  -33

باشد، توان راکتیو جذب شده   0.95باشد. چنانچه ضریب توان تصحیح شده این پروژه  می  kVAR 700شده توسط بانک خازن  

 باشد؟از طرف شبکه توزیع چند کیلووار می

1) 371    2) 329   3) 365   4) 310 

مقررات ملی ساختمان، جریان آستانه درک، جریان آستانه رهایی و جریان    13با توجه به شکل زیر در راهنمای مبحث    -34

 آستانه فیبرلاسیون عبوری از بدن به ترتیب برابر است با: 

 

https://iranarze.ir/nm6
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پاسخ  با 1404برقی تاسیسات سوالات آزمون نظام مهندسی     

1)  0.5 mA  ،10 mA  30و mA   2)  0.5 mA  ،10 mA  500و mA 

3)  10 mA  ،30 mA  500و mA   4)  0.5 mA  ،30 mA  500و mA 

های خروج بسته صحیح  کانهای زیر در خصوص نصب دتکتور اعلام حریق در سقف خروجی کلیه پلیک از گزینه کدام   -35

 است؟ 

 نصب در تمام طبقات الزامی است.  (1

 .( نصب فقط در طبقه انتهایی الزامی است2

 .باشد( چنانچه پلکان خروج بسته دارای فن فشار مثبت باشد، الزامی نمی 3

 .الزامی نیست( 4

 باشد؟ لوکس باشد، شدت روشنایی محیط زمینه چند لوکس می  400چنانچه در یک فضا شدت روشنایی سطح کار  -36

 ( هیچکدام   4       83(3       100(2    66 (1

با    20ساختمانی    -37 به مبحث بیست و یکم مقررات ملی  14.000 طبقه  با توجه  متر مربع زیربنای مفید مفروض است. 

 های زیر برای این ساختمان الزامی است؟ یک از گزینه ساختمان، کدام 

 با باتری داخلی برای مسیرهای فراردار های جهت چراغ  (1

 (  استفاده از دیزل ژنراتور اضطراری سیار 2

 (  محل قرارگیری ترانسفورماتور دورتر از محل نصب مولدهای برق 3

 هیچکدام (  4

 ،  Aو بانک خازن نصب شده در تابلوی   B  ،(5+10+10+10+10+10) kVARدر شکل زیر بانک خازن نصب شده در تابلوی    -38

(5+10+10+10) kVAR باشد. کاهش درصد تلفات توان در مسیر  میAB    به نسبت وقتی که بانک خازن تابلویA    در تابلویB  

 باشد؟ گردد، چند درصد مینصب 

 
1) 15.63   2) 30.27  3) 21.51  4) 11.15 

 باشد؟ سوزی میهای زیر منحنی استاندارد رشد آتشیک از شکل کدام  -39

 



 

 
12 

پاسخ  با 1404برقی تاسیسات سوالات آزمون نظام مهندسی     

 4شکل  (4  3شکل  (3  2شکل  ( 2  1شکل  (1

 صحیح باشد؟  تواندنمی های زیر یک از گزینه کدام  -40

 .باشدها و آژیرهای سیستم اعلام حریق می ساختمانی دارای شستی  (1

 باشد.ساختمانی دارای دتکتورهای دودی، حرارتی و آژیرهای سیستم اعلام حریق می ( 2

 باشد.ها، دتکتورهای دودی، حرارتی و آژیرهای سیستم اعلام حریق می ساختمانی دارای شستی (3

 تواند صحیح باشد. هر سه گزینه می( 4

 های زیر در خصوص سیستم روشنایی ایمنی پلکان خروج اضطراری یک ساختمان صحیح است؟ کدامیک از شکل  -41

 کند( پله کفایت می )از نظر محاسبات، یک عدد چراغ برای راه 

 
 هر دو صحیح است.  3و  2های شکل  (4  3شکل ( 3  2شکل   (2  1شکل  (1

باشد مفروض است. چنانچه از دو  سه فاز می  25Aواحد که کنتور هر واحد    3تابلوی کنتوری یک ساختمان مسکونی با    -42

متر از یکدیگر برای الکترود حفاظتی جهت اتصال به تابلوی کنتوری استفاده شده باشد،    4الکترود زمین ساده، به فاصله  

 باشد؟حداکثر مقاومت آن چند اهم می

 .باشدمتر میمیلی  20قطر الکترود زمین   -

 باشد.متر میاهم  300مقاومت ویژه خاک  -

1)  76.13  2) 135.71  3) 73.82  4) 67.86 

های زیر درخصوص مقدار ولتاژ بدنه تجهیز تماس پیدا کند، کدامیک از گزینه با    1Lفاز   ، Aدر شکل زیر چنانچه در تجهیز    -43

 باشد؟تماس غیرمستقیم صحیح می

 

1)  115 V   2) 90 V   3) 50 V   4) 140 V 
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پاسخ  با 1404برقی تاسیسات سوالات آزمون نظام مهندسی     

 با مشخصات ذکر شده زیر مفروض است.  Cو   A ،Bسه مشترک  مسئله:

 
 = دیماند مصرفی کل  kVA 120)مجموع مصارف نرمال + اضطراری( 

80 kVA دیماند مصرفی اضطراری = 

 

 = دیماند مصرفی  kVA 150)مجموع مصارف نرمال + اضطراری( 

50 kVA دیماند مصرفی اضطراری = 

 

 = دیماند مصرفی  kVA 180)مجموع مصارف نرمال + اضطراری( 

20 kVA دیماند مصرفی اضطراری = 

 

 برای تمام حالات اجرا شده فرض شود.  Change-Overژنراتور و تابلوهای کابل فرمان و یا کنترل بین دیزل 

 پاسخ دهید. 45و  44به سوالات  

 
با توجه به سیستم    Cو    A  ،Bهای  کننده ساختمان ژنراتور تغذیه ترین محل برای نصب ترانسفورماتور و نیز دیزلمناسب   -44

 باشد؟ کجا می   1توزیع برق شکل 

 Y = 140و  X = 100ژنراتور: دیزل  – Y = 153و   X = 167ترانسفورماتور:   (1

 Aمشترک 

 

 Bمشترک 

 

 Bمشترک 
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پاسخ  با 1404برقی تاسیسات سوالات آزمون نظام مهندسی     

 Y = 140و  X = 100ژنراتور: دیزل  – Y = 140و  X = 100(  ترانسفورماتور:  2

 Y = 153و  X = 167ژنراتور: دیزل   – Y = 153و   X = 167ترانسفورماتور:   (3

 (  هیچکدام 4

با توجه به سیستم   Cو    A  ،Bهای  کننده ساختمان ژنراتور تغذیه ترین محل برای نصب ترانسفورماتور و نیز دیزلمناسب   -45

 باشد؟ کجا می 2توزیع برق شکل  

 Y = 140و  X = 100ژنراتور: دیزل  – Y = 153و   X = 167ترانسفورماتور:   (1

 Y = 140و  X = 100ژنراتور: دیزل  – Y = 140و  X = 100(  ترانسفورماتور:  2

 Y = 153و  X = 167ژنراتور: دیزل   – Y = 153و   X = 167(  ترانسفورماتور: 3

 (  هیچکدام 4

متر مفروض   7و عرض   10باشد. اتاق کنفرانس به طول متر می   3.5مسئله: در یک ساختمان اداری ارتفاع کف تا کف طبقات

به  دیوار و کف  انعکاس سقف،  صورت توکار در سقف کاذب  ها به چراغ باشد.می   %20و    %50و     %80ترتیب است. ضرایب 

کاذب   سقف  می سانتی  50)ارتفاع  نصب  برابر  متر(  کار  میز  ارتفاع  می   80باشند.  اتاق  سانتیمتر  کردن  روشن  جهت  باشد. 

باشد، استفاده شده است.  لومن می   5800با شار نوری    LEDکنفرانس از چراغ با مشخصات جدول زیر که شامل یک عدد چراغ  

 پاسخ دهید.  4۸و  4۷باشد(. به سوالات  می0.85 )افت توان نوری برابر  

 گردد. نظر می در محاسبات از ضخامـت سقف صرف  - 

 

 

 باشد؟شدت روشنایی متوسط )پیشنهادی( اتاق کنفرانس چند لوکس می  -46

1) 310    2)279       3)295      4) 283     

 ای اتاق کنفرانس بر حسب لوکس صحیح است؟ های زیر در خصوص روشنایی حداقل نقطه کدامیک از گزینه  -47

 .مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان استفاده گردد   5- 2پ  از اطلاعات جدول – 
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پاسخ  با 1404برقی تاسیسات سوالات آزمون نظام مهندسی     

1) 113    2)200       3)<113   4)<200     

 پاسخ دهید. 49و  4۸مسئله: با توجه به جدول زیر به سوالات 

 

 تواند فیوز را قطع و یا ذوب کند؟ می 130A جریان عبور کند، در چه زمانی جریان  100A ، 130A. چنانچه از فیوز49

 دقیقه  90 (4  دقیقه  150 (3  دقیقه    120(2  دقیقه  60 (1

 تواند فیوز را قطع و یا ذوب کند؟ می 160Aجریان عبور کند، در چه زمانی جریان  100A   ،160Aچنانچه از فیوز  -49

 .هر دو صحیح است 3و  1های گزینه  (4  دقیقه    90(3  دقیقه    120(2  دقیقه  30 (1

 باشد؟ ( چه تعداد میFتا  Aو )( 2تا  1های )حداقل تعداد علامت خروج اضطراری در محدوده آکس -50

 
1 )   2   2 )4       3 )5    4 )3    

های فضاهای های الکترونیک چراغ های درایوها و بالاست ترین پاسخ درخصوص حفاظت های زیر مناسب یک از گزینه کدام   -51

 عرضه  رانیا  تی )منبع سوالات سا باشد؟داخلی می

1) Short Circuit Protection - Over Load Protection - No Load Protection  

2) Short Circuit Protection - Over Voltage Protection - Under Voltage Protection - Over Load Protection 

3) Short Circuit Protection - Over Load Protection 

4) Over Load Protection - Over Voltage Protection - Under Voltage Protection 

 تواند صحیح باشد؟ های صنعتی می های زیر درخصوص آرایش دتکتورهای سوله یک از شکل کدام  -52

https://iranarze.ir/nm6
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پاسخ  با 1404برقی تاسیسات سوالات آزمون نظام مهندسی     

 

 .تواند صحیح باشدهر سه شکل می (4  3شکل ( 3  2شکل  ( 2  1شکل  (1

برق ورودی یک ساختمان    -53 نیروی  نیز    TTسیستم  داخل کل ساختمان  برق  نیروی  کدام می  TTو سیستم  از  باشد.  یک 

 شوند؟ های زیر به ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین وصل میهادی 

 بندی اصلی هادی هم  -هادی اتصال زمین )الکترود زمین(  -هادی حفاظتی  (1

 بندی اصلی هادی هم  -هادی اتصال زمین )الکترود زمین(  -هادی حفاظتی، خنثی  (2

 بندی اضافیهادی هم  -هادی اتصال زمین )الکترود زمین(  -هادی حفاظتی، خنثی  (3

 بندی اصلیهادی هم  -هادی اتصال زمین )الکترود زمین(  -هادی خنثی  -هادی حفاظتی ( 4

 باشد؟کجا می  FELVموارد استفاده سیستم  -54

 های نمناک محیط  (2    استخرهای شنا  (1

 .هر دو صحیح است 2و  1های گزینه  (4   مدارهای ارتباطات و کنترل (3

 .پاسخ دهید 56و  55مسئله: با توجه به شکل زیر به سوالات  

 .ها رابطه معکوس دارندها با مقدار سطح مقطع کابل مقدار مقاومت کابل  - 

 شود. نظر میها صرف از مقدار راکتانس کابل  - 

 

 درصد باشد، مقدار ولتاژ تماس چند ولت خواهد بود؟  10چنانچه افت ولتاژ تا دستگاه  -55

1) 14    2)9       3)4.5       4)18.5     

 ولت تجاوز نکند؟  50حداکثر مقدار افت ولتاژ چند درصد باشد تا ولتاژ تماس از  -56

 هیچکدام  (4   27% (3   44% (2   56%   (1

های زیر درخصوص امپدانس حلقه اتصال کوتاه )دومین اتصال کوتاه( در صورت بروز اتصالی بین یک  یک از گزینه کدام  -57

 صحیح است؟   ITهادی فاز و هادی نول )هادی نول توزیع شده( با بدنه یک دستگاه یا تجهیز در یک سیستم نیروی برق  
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پاسخ  با 1404برقی تاسیسات سوالات آزمون نظام مهندسی     

 امپدانس فاز ترانسفورماتور یا ژنراتور + هادی فاز + هادی نول  (1

 امپدانس فاز ترانسفورماتور یا ژنراتور + هادی فاز + هادی حفاظتی + هادی نول + مقاومت الکترود زمین حفاظتی( 2

امپدانس فاز ترانسفورماتور یا ژنراتور + هادی فاز + هادی حفاظتی + مقاومت الکترود زمین حفاظتی + مقاومت الکترود    (3

 زمین سیستم نیرو 

 امپدانس فاز ترانسفورماتور یا ژنراتور + هادی فاز + هادی حفاظتی + مقاومت الکترود زمین سیستم نیرو  (4

تواند کمتر  اندازی زیر برای موتورها، تلفات توان در تغذیه موتور و در حالت کارکرد موتور، می های راهیک از روش در کدام   -58

 باشد؟می

 مثلث -صورت ستاره اندازی بهراه  (2   صورت مستقیم اندازی بهراه  (1

 (Soft Starter) اندازی نرم صورت راهاندازی به راه( VFD (VSD)   4 اندازی از طریق راه( 3

برای حالتی که خطای اضافه بار و یا اتصال کوتاه در اینورتر    UPSهای زیر درخصوص عملکرد یک دستگاه  یک از شکل کدام   -59

 اتفاق افتاد باشد، صحیح است؟ 

 

 

 
 هیچکدام ( 4  3شکل ( 3  2شکل  ( 2  1کل ش (1

 




