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 نوع خط مناسب باید نسبت به کاربرد خطوط در ترسیمات، انتخاب شود. خطوط از نظر شکل به سه دسته تقسیم می شوند :   : اصول ترسیم خط با ابزار نقشه کشی -1

 خط نقطه   -خط چین  -خط ممتد 

 ( Angularی ا ه یزاو  ی گذار اندازه Text  - 4 -عدد اندازه line Extention   - 3 -خط رابط line Dimension   - 2خط اندازه  -1)  : نقشه ی قواعد اندازه گذار -2

 .خط اندازه و خطوط رابط -شامل: عدد اندازه  یگذار جزاء اندازه ا

 است. متریلیبر حسب ً م  یگذار اندازه  ،یصنعت یها و متر است. و در نقشه متریبر حسب سانت  یگذار اندازه   یساختمان  یها در نقشه

است. به طور مثال در طبیعت سایه اجسام بر روی سطوحی مانند دیواره کف اتاق، سقف، میز و یا هر سطح صاف دیگر  » تصویر «، به معنی نمایش یک جسم پر روی صفحه   -3

 » صفحه تصویر « نامید.  -ایجاد می شود، که می توان سایه جسم برروی سطح را » تصویر « آن جسم و سطحی که تصویر بر روی آن ایجاد می شود 

 شود.  تی رعا ری صول زا  دی نماها با سه   میدر ترس -4

 .  دهدیجسم را نشان م یو جلو یاصل ی ، نما"قائم  ریتصو" (1

 . ردیگیقائم قرار م ر یتصو ر یجسم است که ز بالایاز    یینما  ،"یافق  ریتصو" (2

 . ردیگیقائم قرار م ری سمت چپ جسم است و طرف راست تصو  ینما ،"یجانب  ریتصو" (3

  یمواز ریتصاو"باشد،   هی زاو  یدارا ریتصو  ۀ نسبت به پرد  زیو جسم ن  ری تصو ۀ جسم، عمود بر پرد یها تابنده و گذرنده از گوشه یچنانچه پرتوها:  لیقائم و ما ی مواز ر یتصاو -۵

از    رینوع تصاو  نی ا می. در ترساند میسقابل تر  ،یخاص یکاهش بی ضرا ریبا تأث  ای  ،یواقع ۀ در انداز ر یتصاو ن یاند. ا  قائم یمواز ریتصو ینوع ،"کی آگزونومتر ری تصاو". ندیگو "قائم

  ریتصاو"ریتصاو  نی اند. به ا شده ف یارتفاع آن تعر  ی در راستا zعرض اجسام و محور  یدر استا  yطول جسم، محور  یدر راستا x. محور  شودیاستفاده م z,y,xسه محور 

  جادیا "ک ی اُبل  ریتصاو" ا ی  "لیما یمواز ریتصاو"باشد،   هی زاو ی دارا ر یتصو ۀ و نسبت به پرد  لیجسم، ما ی ها تابنده و گذرنده از گوشه  ی.چنانچه پرتوهاندیگو یم زین   "یمحور

 است.   یقیحق ی ا اندازه یوجه دارا نی ا ر یاست و تصو یمواز ری تصو ۀ از وجوه جسم با پرد یکی  رینوع تصاو  ن ی. در اشودیم

آن وجه، برروی  مایل « : از ویژگیهای این تصاویر، موازی بودن یکی از وجوه جسم با پرده تصویر است. در این حالت تصویری حقیقی و با اندازه واقعی از » تصاویر موازی  -۶

ارای اندازه های متفاوت است، بنابراین طول  پرده تصویر ایجاد می گردد. با توجه به این که زاویه تابش اشعه های گذرنده از گوشه های جسم و برخورد آنها با پرده تصویر، د 

  - Generalکاوالیر ابلیک.    -«  Cavalierتصاویر، یال های جانبی جسم نیز تغییر خواهد کرد. با این توضیح، آبلیک ها را می توان به سه دسته تصاویر زیر تقسیم نمود..  » 

 کابینت ابلیک  - «  Cabinetجنرال ابلیک. 

 انواع ابلیک ها :  

 «   Cavalierف( کاوالیرابلیک » ال

 «   Cabinetyکابینت أبلیک :  ب(

 «  Generalج( جنرال أبلیک : » 

ست  یک ساختمان متشکل از اعضا و عناصر سازه ای و معماری است و فقط با طراحی دقیق و ثبت ایده های طراحان و نظرات کارفرما و ساماندهی در:  نقشه های ساختمانی -۷

مطابق استاندارد  ن دوام و زیبایی و کارایی آن را تأمین کرد و با صرف کمترین هزینه و انرژی و تخریب محیط زیست اقدام به احداث آن نمود، به صورتی که اجراست که می توا

 در درازمدت مورد بهره برداری قرار گیرد و از لحاظ مصرف انرژی نیز بهینه باشد.  
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 در چهار گروه فوق ترسیم و دسته بندی و با استفاده از علائم اختصاری شماره گذاری و نام گذاری می شوند . نقشه های سازه،  آلبوم نقشه های اجرایی ساختمان معمولا -8

 شوند.  نام گذاری می  S  ،A،M  ،Eمعماری ، تاسیسات الکترو نیکی ، تاسیسات برقی به ترتیب با نماد های

را بر عهده دارد و با ارائه درست توضیحات و استفاده از علائم اختصاری ، حجم    عرضه( رانی )خلاصه شده توسط الاعاتزبان نوشتاری شامل بخش مهم سیستم انتقال اط -9

 نقشه ها کاهش می یابد .  

در صورت نیاز می توان با نقاشی  نقشه های فاز یک برای ارزیابی و تصمیم گیری کار فرمایان باید نقشه ای تهیه شود که طرح را برای افراد غیر فنی بهتر معرفی کند و  -10

 کردن تصاویر و ترسیمات پرسپکتیو و ساخت ماکت به این امر کمک کرد. 

معمولا با   ایده ها  گیرد. اینشکل می طراحی ایدههای فضاها،   متقابل روابط درک  و پروژه اجزای  و فضا ها شناخت  و مرحله برنامه ریزی  اتمام از پس : صفر  های فازنقشه -11

  موقعیت های فازصفرنقشه .میشود ترسیم مرحله این   در ساده  سه بعدی  تصورات  و  خطی یک  نماهای و شود. پلان های ساده آزاد و بدون مقیاس و با ابزار ساده ترسیم میدست 

 نشان میدهد .    را  ساختمان کلی  سیمای  و فضاها   استقرار نحوه  و تناسبات  دیواره، 

گویند، که در آن موقعیت تمام دیوار ها ، در ها، پنجره ها ، پله ها ، و... را نشان میدهد و تمام فضا ها و قسمت های ساختمان را  ترسیم تصویر یک برش افقی را پلان می -12

 نماید .  معرفی می

شود و در اصطلاح به آن برش طولی و عرضی ساختمان  ش شکسته نیز تهیه میمقطع: یعنی تصویر برش قائم یا جانبی ساختمان است که بسته به شرایط به صورت بر -13

 گردد.  شود. در مقاطع ، تناسب ارتفاعی ساختمان تعیین میگفته می

 وند . ستون ها و دیواره ها از عناصر اصلی ساختمان هستند و به شکل های مربع ، مستطیل ، دایره، چند ضلعی و ... و به صورت تو پر ترسیم میش -14

شوند. دیوار های خارجی ضخیم تر از دیوار های داخلی هستند و ضمن تامین امنیت خانه،  دیوار ها از نظر تقسیم فضا به دو نوع دیوار های خارجی و داخلی تقسیم می -1۵

های داخلی هستند و ضمن تامین امنیت خانه ، حفاظ مناسبی  حفاظ مناسبی در مقابل نفوذ سرما ، گرما و صدا های مزاحم هم هستند . دیوار های خارجی ضخیم تر از دیوار 

 سانتی متر است.   3۵و دیوار های خارجی آجری  11معمولا ضخامت دیوار های داخلی آجری  .در مقابل نفوذ سرما، گرما و صدا های مزاحم هم هستند

   شود می  گیری اندازه  قائم  صفحه  در که  محل  قائم خط  و نظر مورد امتداد بین است  ای زاویه زنیتی زاویه  -1۶

 سانتی متر است که متناسب با استقرار راحت پای افراد روی آن می باشد.  31تا  29عرض کف پله معمولا  -1۷

  قائم  زاویه گیری اندازه   برای ساده وسیله  ترین  متداول  و  ترین کاربردی . شود  می گیری اندازه  قائم  صفحه  در که   افق خط  و نظر مورد امتداد  بین  است ای  زاویه  شیب زاویه  -18

 .است سنج  شیب

 شود. سانتی متر است ولی برای مجموعه مسکونی و فضا های عمومی از عرض بیش تر هم استفاده می 110تا  90عرض پله برای ساختمان های مسکونی بین  -19

یشوند . همه نقشه های مربوط به یک ساختمان در برگه هایی با ابعاد یکسان تهیه  ترسیم م  .A1.A2.A3پلان های یک ساختمان مسکونی معمولا در برگه هایی به ابعاد  -20

 شوند. یعنی از برگ هایی که برای ترسیم پلان استفاده شده است برای رسم سایر نقشه ها نیز استفاده می شود .می

یا یک صدم ترسیم میشود و برای ترسیم قسمت های پیچیده در پلان از مقیاس های بزرگتر استفاده   عرضه(  ران ی ا  تیشده توسط سا   هی)تهپلان اجرایی با مقیاس یک پنجاهم 

 شود. می

سانتی متر بزرگ تر است تا امکان   1در نقشه های به زبان فارسی در سمت راست و در نقشه های استاندارد و نقشه های به زبان انگلیسی در سمت چپ این حاشیه  -21

 وم گردن نقشه ها وجود داشته باشد .بایگانی و آلب

قشه پلان به نحوی انتخاب می شود  برای ساختمان های ساده با ابعاد وسیع مانند انبار ها، سالن های ورزشی و .... می توان از مقیاس یک دویستم نیز استفاده کرد. ابعاد ن  -22

 یز استفاده کرد. که از همان اندازه بتوان برای ترسیم نما ها و مقاطع و پلان بام ن 

 خط اندازه موقعیت ها ، نزدیک ترین خط به ساختمان است که محل استقرار و ابعاد درها و پنجره ها و .... را نشان میدهد. -23
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بت به کف هر طبقه می توان در نقشه  ارتفاع کف پنجره )دست انداز پنجره( معمولا در مقاطع و نما ها نمایش داده شده و اندازه گیری می شود . ارتفاع کف پنجره هارا نس -24

 نمایش داد.    O.K.Bپلان و با نماد 

نما دارد ولی در زمین های محدود شهری ساختمان ممکن است    4نما تصویر بدنه بیرونی ساختمان است و شکل و ظاهر بیرونی آن را نشان می دهد. هر ساختمان معمولا  -2۵

 نما داشته باشد .  2

یکدیگر  جمله مهم ترین نقشه های ساختمانی است. می توان با ترسیم مقاطع، رابطه ساختمان با زمین و هم تعداد طبقات و ارتباط عمودی فضا ها با   نقشه های مقاطع از -2۶

 و ساختار داخلی ساختمان را نشان داد. همچنین سیستم سازه، نوع سقف و نما های داخلی ساختمان ، با ترسیم مقاطع نمایش داده می شود. 

 ترسیم مقطع به کمک پلان طبقه همکف و سایر طبقات و با همان مقیاس پلان و معمولا با مقیاس یک صدم یا یک پنجاهم ترسیم می شود. -2۷

 برای تکمیل نقشه های ساختمان از سه نوع مقطع )مقاطع سراسری( ،)مقاطع موضعی( ،)مقاطع جزئی یا دیتایل ( استفاده می شود.  -28

 .است زاویه  گیری  اندازه وسایل سایر به  نسبت کمتری دقت دارای وسیله این.  است نما  قطب  وسیله ترین ساده افقی زاویه  یک مستقیم  گیری  اندازه برای -29

 شود.اگر بخواهیم برای انجام کار از وسایل ساده ای مانند متر استفاده کنیم به آن کار مساحی گفته می -30

 گویند.پیشرفته نقشه برداری مثل دوربین های مختلف استفاده کنیم به آن کار نقشه برداری میاگر کار را با وسایل  -31

در زمین های کم وسعت با وسایل ساده نقشه برداری به منظور تهیه نقشه، پیدا کردن نقشه و به  عرضه( رانیا  ت یتوسط  سا  می)تنظشود که  مساحی به کاری گفته می -32

 شود.میدست آوردن مساحت انجام 

 کند.  اندازه گیری مهارتی است که میان تفکرات یک شخص در باره مقدار یک کمیت در ذهن او و مقدار همان کمیت در دنیای واقعی رابطه ایجاد می -33

 در روش اندازه گیری به فاصله بین دو نقطه در فضا که برابر خواهد بود با صفحه افقی ، به آن فاصله افقی میگوییم -34

 گوییم. به این قسمت از روش های اندازه گیری که ارتفاعات متفاوت باشد با فاصله بین دو نقطه و فاصله تصویر، فاصله مایل می -3۵

ه گیری فاصله به طریقه  روش اندازدر اندازه گیری فاصله بین دو نقطه اگر فاصله را مستقیما از روی زمین اندازه گیری کرده و عدد فاصله را مستقیم به دست آوریم به این  -3۶

 مستقیم میگویند .

 می رسد .  1:300مسافت طی شده را بر حسب متر نشان میدهد. خطای نسبی اندازه گیری فاصله با این وسیله به حدود  -3۷

 به جای فاصله افقی ، فاصله مایل را نشان میدهد.  توان در زمین های هموار استفاده کرد ، چرا که اگر از آن در زمین های شیب دار استفاده کنیم از رول فیکس تنها می -38

  ط ی. پوشش ساختمان براساس شراشودیم میترس تیمستقل و اغلب به همراه پلان موقع هنقش ک یصورت    پلان بام: پلان بام به میترس: تیموقع پلانبام و   پلان میترس -39

  ی بروهابام و محل آ  یبند  بیمختلف و ش یباشد. پلان بام، شکل ساختمان، نوع سقف، ارتفاع قسمتها ی و گنبد یطاق ای  بداریممکن است صاف، ش ی و سازها یو فرهنگ یمیاقل

و   ابانهایرابطه ساختمان با ساختمانها و خ ،یعوارض مصنوع ،یعیعوارض طب ن،یزم  یضرور  اطلاعاتدادن  نشان  یبرا ت ی: پلان موقعتیپلان موقع می. ترسدهدیبام را نشان م

 ساختمانها کاربرد دارد.   نیب  ی مجاور، شکل محوطه و فضا یها کوچه 

  یآن فاصله را به قسمتها دی باشد با  شتریشود از طول متر موجود ب  ی مترکش دیبا زعرضه(  رانیشده توسط ا  ی )طراحکه   یا اگر فاصله  ( Alignement) ی امتدادگذار -40

  ی  شوند که همگ   یم علامت گذاریانتخاب و  یمورد نظر طور هفاصل  ن یحالت چند نقطه ب   نیرا انجام داد. در ا   یکرد تا بتوان مترکش می کوچک تر از طول متر تقس ی(ها دهنه)

 .ندیگویم یعمل امتدادگذار ن یراستا و بدون انحراف باشند. به ا   کی نقاط در  ن یا

 :  انواع خطاها -41

 (  Gross error / Mistake / Blunderخطای بزرگ یا اشتباه )  (1

 (  Systematic errorخطای تدریجی )  (2

 (  Random errorخطای اتفاقی ) ( 3

 اند:  دو نقطه امکان برخورد با آنها وجود دارد سه دسته نیب   لهفاص یریگ که در اندازه  ی موانع .فاصله ی ریگ انواع موانع در اندازه -42

https://iranarze.ir/test-resources-education/207-amozesh-parvaresh.html
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 و عبور ددی  مانع (3 عبور  مانع ( 2 ددی  مانع  (1 

 تقاطع دو طول   :  روش دوم                      اخراج عمود ) آفست ( :روش اول :   روش های برداشت با وسایل ساده -43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، اینجا بزنیدهنرآموز ساختمانبرای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی 

 دیبزن نجایا دهم یساختمان سازجزوه، کتاب  نیمرجع ا گانیدانلود را یبرا

 لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد« بدون حذف ،این فایل از تجاریانتشار یا استفاده غیر »
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 ایران عرضه:  خدمات

 یاستخدام یارائه اصل سوالات آزمون ها  •

 پاسخنامه های تشریحی سوالات •

 جزوات و درسنامه های آموزشی •

•  

•  

 ایران عرضه 

  مرجع نمونه سوالات

 آزمون های استخدامی  

 پاسخنامه تشریحی به همراه 

https://iranarze.ir/test-resources-education/207-amozesh-parvaresh.html
https://iranarze.ir/wp-content/uploads/2023/06/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf
https://eitaa.com/iranarze
https://t.me/iranarze



